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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 23 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21 /  Volumen (m3): 0,25

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1800 aluminio hueca/ goma tapizado basculante avanzado 540 557 580 620

S1801 nylon hueca/ goma tapizado basculante avanzado 508 525 550 590

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1810 aluminio hueca/ goma tapizado basculante avanzado 476 490 512 546

S1811 nylon hueca/ goma tapizado basculante avanzado 445 460 480 515

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1820 aluminio hueca/ goma tapizado basculante avanzado 455 470 490 520

S1821 nylon hueca/ goma tapizado basculante avanzado 420 435 455 485

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1832 estructura "X" cromo topes tapizado fijo 370 380 410 440

S1833 estructura "X"arena topes tapizado fijo 370 380 410 440

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1834 4 patas cónica cromo topes tapizado fijo 420 440 460 490

S1835 4 patas cónica arena topes tapizado fijo 420 440 460 490

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1830 4 radios aluminio topes tapizado elevación a gas 370 380 410 440

S1831 4 radios aluminio topes tapizado revolving 400 410 440 470

Sillón alto cabecero giratorio  |   S0000-00bb-00yy

Sillón alto giratorio  |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo giratorio  |   S0000-00bb-00yy

Sillón alto confidente estructura “x”  |   S0000-00bb-00yy

Sillón alto confidente 4 patas   |   S0000-00bb-00yy

Sillón alto confidente 4 radios   |   S0000-00bb-00yy

4     |    aita

aita
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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aita

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 10  /  Volumen (m3): 0,14

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19 /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,25

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1836 patín cromo topes tapizado fijo 420 440 460 490

S1837 patín arena topes tapizado fijo 420 440 460 490

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1838 4 radios aluminio topes tapizado elevación a gas 350 365 380 410

S1839 4 radios aluminio topes tapizado revolving 380 395 410 440

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1840 estructura "X" cromo topes tapizado fijo 350 365 380 410

S1841 estructura "X"arena topes tapizado fijo 350 365 380 410

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1842 4 patas conica cromo topes tapizado fijo 390 410 430 465

S1843 4 patas conica arena topes tapizado fijo 390 410 430 465

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S1844 patín cromo topes tapizado fijo 390 410 430 465

S1845 patín arena topes tapizado fijo 390 410 430 465

Referencia Base Descripción P.V.P

T1850 4 patas cónica cromo cuadrada 50 X 50 230

T1851 4 patas cónica arena cuadrada 50 X 50 230

T1852 4 patas cónica cromo triangular 50 X 50 230

T1853 4 patas cónica arena triangular 50 X 50 230

Sillón alto confidente patín   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo confidente 4 radios  |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo confidente estructura “x”  |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo confidente 4 patas   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo confidente patín   |   S0000-00bb-00yy

Mesa auxiliar baja

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón

Tejido 180 cm

Piel 250 cm
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FICHA TECNICA BÁSICA AITA

Características:

Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para 
cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.

AITA es el fruto de la búsqueda y reflexión para dar a esta pieza una visión transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, 
buscando momentos, buscando armonía.

Resumen materiales sillón alto/bajo giratorio:

Respaldo/asiento: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Reposacabezas (Opcional, sólo para sillón alto): Fijo con interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierto de espuma 
ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido de 70 cm o nylon negra de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de plástico ABS y diseño hueco, con cuerpo de poliuretano color negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales sillón alto/bajo confidente 4 radios:

Respaldo/asiento: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De 4 radios en aluminio pulido de 69 cm de diámetro.

Resumen materiales sillón alto/bajo confidente:

Respaldo/asiento: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Estructura/patas: Con topes/tapones antideslizantes de nylon. Disponible en tres opciones.

Opción A - Patín: Varilla de acero macizo redondo de 12 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi color arena. 

Opción B - Estructura X: Tubo de acero de 16 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi color arena.

Opción C - 4 patas: Tubo de acero conificado de 25 mm de diámetro en la base, cromado o con pintura epoxi color arena. 

Resumen materiales mesa cuadrada y triangular:

Tapa o sobre: Tablero de fenólico de 50 x 50 cm en blanco con canto en negro.

Patas: Tubo de acero conificado de 25 mm de diámetro en la base, cromado o con pintura epoxi color arena. Topes antideslizantes de 
nylon.

Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

aita
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aita
Listado de certificados y normativas:	

EN ISO 845			   UNI 9084/02			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7			  EN 1335 3/01

UNI 9084/02			   ISO 4586 			   ISO 1183 				    DIN 52612 	

ASTM D 785 			   ISO 178 				   ASTM D 256				    ASTM D 732 	

ISO 604 	

Cotas:
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Grupo tapizado (bb)Sillón alto  base plana cuadrada   |   S0000-00bb-00yy

Sillón alto aluminio 4 radios   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo  base plana cuadrada   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo aluminio 4 radios   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo estructura “x” varilla   |   S0000-00bb-00yy

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2800 plana cuadrada giratorio 560 580 610 670

S2801 plana cuadrada revolving 570 590 620 680

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2802 aluminio 4 radios giratorio 510 530 560 630

S2803 aluminio 4 radios revolving 520 540 570 640

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2804 estructura "X" varilla 505 530 560 620

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2805 plana cuadrada giratorio 510 530 560 605

S2806 plana cuadrada revolving 520 540 570 610

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2807 aluminio 4 radios giratorio 460 480 520 570

S2808 aluminio 4 radios revolving 470 490 530 580

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2809 estructura "X" varilla 450 470 510 560

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 29,00  /  Volumen (m3): 0,90

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 29,00  /  Volumen (m3): 0,90

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21,00  /  Volumen (m3): 0,90

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 28,00  /  Volumen (m3): 0,85

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19,00  /  Volumen (m3): 0,85

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20,00  /  Volumen (m3): 0,85

Sillón alto  estructura “x” varilla   |   S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

8     |     anak 

anak

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón

Tejido sillón alto 310 cm

Tejido sillón bajo 290 cm



anak
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FICHA TECNICA BÁSICA ANAK

Características:
ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, 
corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta.

Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.

Resumen materiales sillón alto y bajo:
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de 
alta densidad de 60 kg/m3.

Resorte giratorio: Sistema revolving / Giro mediante columna de gas cromada.

Bases:

-	 De aluminio pulido de cuatro radios de 69 cm de diámetro.

-	 Plana cuadrada de acero cromado de 45 cm de lado.

-	 Estructura de varilla de acero cromado de 12 mm de diámetro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1021-2/06				    BS-5852/06				    EN ISO 845		

EN 1335 3/01					     UNI 9084/02	

Cotas:

11
5

92

46
.5 54

46
.5 54

45

69 69

45 45 45

39 80

78

55

79

44

55

79

11
6.

5

93
.5

48 55
.5

48 55
.5

39 80

78

55

79

44

55

79

61 57 5761

11
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5
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.5

48 55
.5

48 55
.5

39 80

78

55
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44

55

79



Grupo tapizado (bb)Sillón base plana circular   |   S0000-00bb-00yy

Sillón base aluminio 4 radios  |  S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2745 plana circular giratorio 490 520 560 610

S2746 plana circular revolving 510 530 570 620

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2747 aluminio 4 radios giratorio 390 420 460 510

S2748 aluminio 4 radios revolving 405 435 475 525

Referencia Base Mecanismo 01 02 03 04

S2749 estructura "X" varilla 400 420 460 510

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 22,00  /  Volumen (m3): 0,46

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 13,00  /  Volumen (m3): 0,46

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,00  /  Volumen (m3): 0,46

Sillón estructura “x” varilla   |   S0000-00bb-00yy Grupo tapizado (bb)

10     |     circle 

circle

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón

Tejido 220 cm
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circle
FICHA TECNICA BÁSICA CIRCLE

Características:
La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Una paleta de color armónica, mediterránea y fresca y unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en 
un punto focal. La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.

Resumen materiales:
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de 
alta densidad de 60 kg/m3.

Resorte giratorio: Sistema revolving / Giro mediante columna de gas cromada.

Bases: De aluminio pulido de cuatro radios de 69 cm de diámetro, plana redonda de acero cromado de 55 cm de diámetro o estructura de 
varilla de acero cromado de 12 mm de diámetro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1021-2/06				    BS-5852/06			   EN ISO 845			 

EN 1335 3/01					     UNI 9084/02				  

Cotas:

78

44

86 70

87 70

76
.5

42
.5

70

55

Ø 55

87

55

80
.5

46
.5

70

69

87

55



Grupo tapizado (bb)Silla baja   |   S0000-00bb-00yy

Referencia Base Topes Mecanismo 01 02 03 04

S2742 aluminio 4 radios topes fijos elevación a gas 305 355 420 455

S2741 aluminio 5 radios ruedas goma elevación a gas 325 360 440 470

S2740 aluminio 4 radios topes fijos revolving 335 360 460 480
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 10,50  /  Volumen (m3): 0,25

12     |     brooklyn 

brooklyn

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla baja

Tejido 240 cm
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brooklyn
FICHA TECNICA BÁSICA BROOKLYN

Características:

Dile reinterpreta un clásico del diseño con una mirada contemporánea. Con soluciones tecnológicas de última generación, con materiales 
que desafían al tiempo, Brooklyn mira al futuro.

Resumen materiales:

Sillón monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de 
alta densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de cinco radios de 70 cm de diámetro y de cuatro radios de 67 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado en base de cinco radios.

Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:

UNE EN 1021-2/06			   BS-5852/06			   EN ISO 845		

EN 1335 3/01				    UNI 9084/02			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7		

EN 12527/98 parte 4.12			   EN 12527/98 parte 4.13		  EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:

49

85
/9

9

48
/6

2 68
/8

2

70

49
56.5

52

49

86
/9

9

49
/6

2 69
/8

2 

67

49
56.5

52



slastic
Grupo tapizado (bb)Módulo   |    M0000-00bb-00yy

Accesorios

* Módulo curva abierta

* Módulo curva cerrada

* Brazo

* Módulo recto

* Revistero

Referencia Estructura Descripción 01 02 03 04

M0700 cromo módulo curva abierta 375 395 425 480

M0701 cromo módulo curva cerrada 380 405 440 490

M0702 cromo módulo recto 350 380 410 460

M0710 cromo brazo soporte 52 55 58 72

Referencia Características P.V.P

M0711 revistero 33

M0712 placa de unión de módulos (2 unidades) 16

14     |     slastic 

Unidades 1

Peso (Kg.) 16,00

Volumen (m3) 0,26

Unidades 1

Peso (Kg.) 16,00

Volumen (m3) 0,26

Unidades 2

Peso (Kg.) 1,90

Volumen (m3) 0,04

Unidades 1

Peso (Kg.) 15,00

Volumen (m3) 0,21

Unidades 2

Peso (Kg.) 1,60

Volumen (m3) 0,04

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Módulo

Tejido 180 cm



slastic
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FICHA TECNICA BÁSICA SLASTIC	

Características: 
Slastic nace del cambio. Es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, 
tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta.

La disposición de elementos auxiliares como la mesa para “tablet” o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios 
de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.

Asiento y respaldo separados para facilitar su limpieza.

Posibilidad de tapizar respaldo y asiento en colores diferentes dentro de la misma carta de acabados.

Resumen materiales:
Respaldo: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero de alta resistencia recubierta de espuma ignífuga de poliuretano 
expandido de alta densidad de 60 kg/m3.

Asiento: Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro. Topes antideslizantes en nylon.

Extras:

Mesa porta “tablet”: Estructura de tubo de acero cromado de 16 mm de diámetro, anclado directamente a la estructura del asiento. Interior 
de la mesa en madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Revistero: Estructura de varilla de acero conformado de 8 mm de diámetro, acabado en cromo, anclado directamente a la estructura del 
asiento.

Kit de unión: Sistema de enganche de fijación entre módulos con doble placa de acero reforzado con acabado en cromo, anclado 
directamente a la estructura del asiento.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1021-2/06		  BS-5852/06		  EN ISO 845		  MQ cert. 07-175		  BS 5852/10

Cotas:

77

40

29
 

68 83

49 50

26

21

35

Mesa porta “tablet”

Revistero

21

21

11

77

40
 

64 50

49 83

77

40

64 60

49



Grupo tapizado (bb)Módulo  |   M0000-00bb-00yy

Mesa   |   M0000-00bb-00yy

Accesorios   |   M0000-00bb-00yy

Referencia Estructura Descripción 01 02 03 04

M0400 gris módulo 1 plaza 215 225 235 270

M0401 blanco módulo 1 plaza 215 225 235 270

M0402 cromo módulo 1 plaza 225 235 245 280

Referencia Estructura Descripción P.V.P

M0410 gris sobre en chapa de haya blanco 200

M0411 blanco sobre en chapa de haya blanco 200

M0412 cromo sobre en chapa de haya blanco 210

Referencia Características P.V.P

M0413 placa de unión de módulos (2 unidades) 18

16     |     memphis 

memphis

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Módulo

Tejido 120 cm

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15  /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 10  /  Volumen (m3): 0,21



memphis
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FICHA TECNICA BÁSICA MEMPHIS	

Características: 
Dile presenta Memphis, resultado de una reflexión sobre la necesidad de nuevas soluciones para los nuevos espacios corporativos. Nuevas 
formas, derivadas de nuevas funciones. El programa modular Memphis está compuesto por módulos de una plaza rectos y mesa auxiliar, 
con sistema de enganche opcional para fijación entre cada unidad.

Asiento y respaldo separados para facilitar su limpieza.

Posibilidad de tapizar respaldo y asiento en colores diferentes dentro de la misma carta de acabados.

Resumen materiales módulo:
Respaldo: Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada recubierta de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) 
de 25 kg/m3.

Asiento: Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) 
de 30 kg/m3.

Estructura: En tubo de acero perimetral de 25 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi en blanco o gris aluminizado. Topes 
antideslizantes en nylon.

Extras:

Kit de unión: Sistema de enganche de fijación entre módulos con una pieza que abraza los tubos de los elementos a unir. Dos piezas por kit.

Resumen materiales mesa:
Tapa o sobre: Tablero de haya laminada lacado en blanco.

Estructura: Tubo de acero de 25 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi en blanco o gris aluminizado. Topes antideslizantes en 
nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
MQ cert. 07-175			   EN ISO 845			   BS 5852/10			   ISO 2360

ISO 2409			   ASTM D 2794			   ISO 9227			   ISO 6270

Cotas:

79

47

60

43

6063

50

63

57



Grupo tapizado (bb)Módulo  |   M0000-00bb-00yy

Referencia Descripción Patas Peso Volumen 01 02 03 04

M0300 módulo 1 plaza cromo 26 Kg. 0,49 m3 465 510 570 870

M0301 módulo 2 plazas cromo 34 Kg. 0,81 m3 590 650 710 1100

M0302 módulo 3 plazas cromo 46 Kg. 1,14 m3 680 750 850 1300

18     |     astoria 

astoria

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Tejido

1 plaza 370 cm

2 plazas 520 cm

3 plazas 670 cm
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astoria
 
FICHA TECNICA BÁSICA ASTORIA 
 

Características:  
 

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta 
exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía. 

Disponible en módulos de 1, 2 y 3 plazas para buscar la combinación óptima en cualquier tipo de instalación. 

Asiento y respaldo desmontables para facilitar la limpieza. 

 

Resumen materiales: 
 

Respaldo: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (acabado pluma, suave en zona lumbar) de 30 kg/m3. 

Asiento/Brazos: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. 

Estructura: Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas. 

Patas: Individuales, metálicas en perfil de chapa de acero cromado. Topes de nylon antideslizantes. 

 

Resumen tapizados: 
 

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

No es posible tapizar con acabadados carta tejidos poliéster y Ocean. El espesor de este material no permite un acabado óptimo.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 

 

Listado de certificados y normativas: 
 

EN ISO 845 	  	  	  	 BS 5852/10 	  	  	 MQ cert. 07-175  	 	  	  

 

Cotas:                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         82

42

60

73

82

126

82

178

82

42

60

82

42

60

82



quatro

Grupo tapizado (bb)Módulo   |   M0000-00bb-00yy

Referencia Descripción Patas Peso Volumen 01 02 03 04

M0100 módulo 1 plaza cromo 40 Kg. 0,49 m3 465 510 570 870

M0101 módulo 2 plazas cromo 55 Kg. 0,81 m3 590 650 710 1100

M0102 módulo 3 plazas cromo 70 Kg. 1,14 m3 680 750 850 1300

M0110 mesa tapizada cromo 12 Kg. 0,13 m3 270 280 300 450

20     |     quatro

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Tejido

1 plaza 370 cm

2 plazas 520 cm

3 plazas 670 cm

mesa 100 cm
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quatro
 
FICHA TECNICA BÁSICA QUATRO

Características: 
Un clásico del diseño cúbico con una excelente calidad de acabados. Una sensación envolvente y una cuidada ergonomía confieren a la 
colección Quatro una personalidad única.

Módulos cúbicos individuales de 1, 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La 
estructura metálica inferior de acero cromado combina a la perfección con las líneas puras y rectas de Quatro.

Resumen materiales módulos 1, 2 y 3 plazas:
Respaldo: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m3.

Asiento/Brazos: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Estructura: Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas.

Patas: De perfil rectangular de acero cromado. Tapones de nylon antideslizantes.

Resumen materiales Puff:
Asiento: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Estructura: Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas.

Patas: De perfil rectangular de acero cromado. Tapones de nylon antideslizantes.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

No es posible tapizar con acabadados carta tejidos poliéster y Ocean. El espesor de este material no permite un acabado óptimo.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN ISO 845				    BS 5852/10			   MQ cert. 07-175				  

Cotas:

72

16 16

16

42

55

83

16

55 55

110

138

165

193

83

72

42

83

72

42 42

52

52 52

83



Grupo tapizado (bb)Módulo  |  M0000-00bb-00yy

Referencia Descripción Patas Brazos Peso Volumen 01 02 03 04

M0200 módulo 1 plaza cromo 16 Kg. 0,38 m3 345 370 402 620

M0201 módulo 1 plaza cromo 2 fijos cromo 19 Kg. 0,45 m3 435 460 490 710

M0202 módulo 1 plaza cromo 1 derecho cromo 17 Kg. 0,41 m3 390 420 450 680

M0203 módulo 1 plaza cromo 1 izquierdo cromo 17 Kg. 0,41 m3 390 420 450 680

M0204 módulo 2 plazas cromo 2 fijos cromo 36 Kg. 0,83 m3 570 610 660 950

M0205 módulo 3 plazas cromo 2 fijos cromo 51 Kg. 1,21 m3 670 720 790 1180

M0220 mesa tapizada cromo 12 Kg. 0,13 m3 255 270 290 430

22     |     tempo 

tempo

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Tejido

1 plaza 370 cm

2 plazas 520 cm

3 plazas 670 cm

mesa 100 cm
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tempo
 

FICHA TECNICA BÁSICA TEMPO	

Características: 
Elegante, confortable, ligero. Tempo, la quintaesencia de lo moderno en una colección de módulos de espera que crean ambientes únicos.

Tempo, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades, 
con total adaptación a los espacios disponibles.

Resumen materiales módulos 1, 2 y 3 plazas:
Respaldo/asiento: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m3.

Estructura: Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas.

Brazos: Fijos de perfil rectangular de plancha de acero cromado. En el módulo de 1 plaza, opción de no poner brazos, o sólo en el lado 
izquierdo o derecho, con la posibilidad de unir tantos módulos como se necesite.

Patas: De perfil rectangular de plancha acero cromado. Topes de nylon antideslizantes.

Resumen materiales Puff:
Asiento: En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Estructura: Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas.

Patas: De perfil rectangular de plancha de acero cromado. Topes de nylon antideslizantes.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

No es posible tapizar con acabadados carta tejidos poliéster y Ocean. El espesor de este material no permite un acabado óptimo.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN ISO 845				    BS 5852/10				    MQ cert. 07-175			 

Cotas:

82 82

15

15

61 61

82

61

42

41

56

56 56

66

50

80

15

42

50

80

15

42

50

80

112

122

168

178



24     |     x-light 

color estructura( xx):  

1 blanco

2 negro

color malla (yy):

1 blanco

2 negro

22 gris

18 rojo

16 verde

27 azul marino

Sillón alto  |   S0000-0612-xxyy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 00*

S2820 aluminio pulido huecas/goma nylon basculante avanzado 570

S2821 nylon blanco huecas/goma nylon basculante avanzado 550

S2822 nylon negro huecas/goma nylon basculante avanzado 535

S2823 aluminio pulido huecas/goma nylon giratorio gas 525

S2824 nylon blanco huecas/goma nylon giratorio gas 495

S2825 nylon negro huecas/goma nylon giratorio gas 485
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,50  /  Volumen (m3): 0,25* Corresponde sólo malla.

* Corresponde sólo malla.

Sillón bajo    |   S0000-0612-xxyy

Confidente     |   S0000-0612-xxyy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 00*

S2826 aluminio pulido huecas/goma nylon basculante avanzado 545

S2827 nylon blanco huecas/goma nylon basculante avanzado 525

S2828 nylon negro huecas/goma nylon basculante avanzado 520

S2829 aluminio pulido huecas/goma nylon giratorio gas 505

S2830 nylon blanco huecas/goma nylon giratorio gas 485

S2831 nylon negro huecas/goma nylon giratorio gas 470

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo 00*

S2832 4 radios aluminio pulido tapones nylon sistema revolving 520

S2833 4 radios aluminio blanco tapones nylon sistema revolving 515

S2834 4 radios aluminio negro tapones nylon sistema revolving 515

S2835 4 radios aluminio pulido tapones nylon giratorio gas 490

S2836 4 radios aluminio blanco tapones nylon giratorio gas 485

S2837 4 radios aluminio negro tapones nylon giratorio gas 485

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 13,50  /  Volumen (m3): 0,18

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 12,30  /  Volumen (m3): 0,18* Corresponde sólo malla.

x-light
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x-light
FICHA TECNICA BÁSICA X-LIGHT

Características: 
X-LIGHT representa la renovación, tanto en DILE, como en lo que significa una silla en un entorno de trabajo.

Claramente habla al presente desde el futuro, aportando innovación desde todos los ángulos.

Sinuosa, ligera, tecnológica,... ligera pero sólida. Una apuesta firme de DILE por la renovación progresiva  
pero constante de su gama, una declaración de intenciones que no dejará indiferente

Malla disponible en blanco, negro, gris, azul, rojo y verde.

Resumen materiales sillón alto y bajo:
Asiento monocarcasa: Estructura de nylon blanco o negro, según base, reforzado con un 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta 
resistencia.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Sistema revolving / Elevación a gas.

Brazos: Fijos de nylon blanco o negro según base, reforzado con un 30% de fibra.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido de 70 cm, o nylon negra o blanca de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de plástico ABS y diseño hueco, con cuerpo de poliuretano color negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa: Estructura de nylon blanco o negro, según base, reforzado con un 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta 
resistencia.

Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas.

Brazos: Fijos de nylon blanco o negro según base, reforzado con un 30% de fibra.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De 4 radios en aluminio pulido o de aluminio pintada en blanco o negro epoxi de 69 cm de diámetro.

Resumen tapizados:
Malla: ver ficha técnica de tapizados.

Listado de certificados y normativas:
AATCC 8			   ASTM D5034			   ASTM D434			   ASTM D1683-04

ASTM D2261			   ASTM D3787			   EN 1335 3/01			   UNI 9084/02

ANSI-BIFMA X5.1-2011/7		

Cotas:
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26     |     trinity 

Sillón alto   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo    |   S0000-00bb-00yy

Confidente    |   S0000-00bb-00yy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S2550 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 498 515 560 595

S2555 aluminio cromo/goma cromo tapizado giratorio gas 450 495 525 566

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S2551 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 480 498 535 560

S2556 aluminio cromo/goma cromo tapizado giratorio gas 430 460 485 510

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S2552 patín cromo tapizado  260 285 315 350

S2553 4 radios aluminio tapones cromo tapizado sistema revolving 435 455 480 535

S2554 4 radios aluminio tapones cromo tapizado giratorio gas 410 425 460 490

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 34  /  Volumen (m3): 0,48

trinity

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto Sillón bajo

Piel 2,25 m2 2,00 m2

Tejido 180 cm 150 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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trinity
FICHA TECNICA BÁSICA TRINITY

Características: 
Trinity representa la esencia del siglo XXI, un brindis de bienvenida al futuro que ya está aquí, una celebración 
del diseño y de la calidad. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de 
los acabados. Trinity, una colección compuesta por sillón alto, bajo y confidente.

Resumen materiales sillón alto:
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 con capa exterior de fibra.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones.

Brazos: Fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizado.

Estructura perimetral: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales sillón bajo:
Asiento monocarcasa/Brazos/Estructura perimetral/Columna de gas: Idem que en modelo sillón alto.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Sistema revolving.

Bases: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro y de cuatro radios de 69 cm de diámetro.

Ruedas (Sólo para base de cinco radios): Idem que en modelo sillón alto.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa/Brazos: Idem que en modelo sillón alto.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Otros: Apilable en 2 unidades.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
MQ cert. 07-175		  EN ISO 845		  BS 5852/10		  EN 1335 3/01		  UNI 9084/02

UNI 9084/02		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18	 UNI EN 1728 p.6.8		  UNI EN 1728 p.6.7

UNI EN 1728 P.6.2.1

Cotas:
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28     |      neo+ 

Sillón alto    |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo    |   S0000-00bb-00yy

Confidente    |   S0000-00bb-00yy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S0600 aluminio cromo/goma cromo tapizado sincro 461 482 515 562

S0602 aluminio cromo/goma aluminio regulable 4D sincro 487 511 543 587

S0603 aluminio cromo/goma sincro 340 365 395 440

S0604 nylon nylon/goma nylon regulable 4D sincro 415 440 471 515

S0605 nylon nylon/goma sincro 304 330 360 405

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S0611 aluminio cromo/goma cromo tapizado sincro 443 466 496 536

S0612 aluminio cromo/goma aluminio regulable 4D sincro 477 499 527 566

S0613 aluminio cromo/goma sincro 330 352 380 418

S0614 nylon nylon/goma nylon regulable 4D sincro 405 427 455 495

S0615 nylon nylon/goma sincro 295 315 344 382

Referencia Patín Brazos 01 02 03 04

S0620 cromo poliuretano 345 366 394 434

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 24  /  Volumen (m3): 0,26

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 22   /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 16   /  Volumen (m3): 0,25
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 33   /  Volumen (m3): 0,32

neo+

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto Sillón bajo

Piel 2,50 m2 2,20 m2

Tejido 180 cm 150 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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neo+
FICHA TECNICA BÁSICA NEO+ 
 
Características:  
Neo+ es minimalismo y pureza de líneas. Neo+ expresa vanguardia y tecnología a través de sus materiales y su construcción única. Neo+ 
garantiza altas prestaciones en confort en largas jornadas de trabajo gracias a su sistema de tapizado con espuma de poliuretano de alta 
densidad. Neo+ es más, el resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo. La colección Neo+, inspirada en la pureza 
de la línea recta, y compuesta de sillón alto, bajo y confidente, es la mejor opción para configurar espacios serenos y modernos. 

Resumen materiales sillón alto y bajo: 
Respaldo: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad 
de 60 kg/m3. 

Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3. 

Mecanismo: Sincro de 4 posiciones. 

Brazos (Opcionales): 

-	 Fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizado.

-	 4D con estructura interna en aluminio pulido o nylon, según base, y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. Regulables 
en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. 

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. 

Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 69 cm de diámetro. 

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. 

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales confidente: 
Respaldo: Idem que sillón alto y bajo. 

Asiento: Idem que sillón alto y bajo. 

Estructura: Tubo de acero cromado de sección cuadrada de 15 mm de lado con brazos fijos. 

Resumen tapizados: 
Pespunte al tono con doble costura. 

Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 

Listado de certificados y normativas: 
UNE EN 1021-2/06 	 BS-5852/06 	  	 EN ISO 845 	 MQ cert. 07-175 

BS 5852/10 	 UNI 9084/02 	  	 ANSI BIFMA X5.1-2002/7 	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18 

ANSI-BIFMA X5.1-2011/17 	 EN 1335 9.1 	  	 EN 1335 9.2.1 

	

Cotas:

70

11
3/

12
0

45
/5

227
/3

7

63
/8

0

70/69

48
68/76

48

51
.5

97
/1

04

45
/5

227
/3

7

63
/8

0

70/69

47
68/76

48

51
.5

10
1

49

69

57

47
62

48



30     |     acer +

Sillón alto   |    S0000-12bb-xxyy

Sillón bajo   |    S0000-12bb-xxyy

Confidente   |    S0000-12bb-xxyy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 00* 01 02 03 04

S0200 aluminio cromo/goma aluminio basculante avanzado 405 470 480 490 518

S0201 aluminio tapones aluminio sistema revolving 405 470 480 490 518

S0202 aluminio cromo/goma aluminio elevación a gas 390 453 462 472 499

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 00* 01 02 03 04

S0210 aluminio cromo/goma aluminio basculante avanzado 399 460 466 475 496

S0211 aluminio tapones aluminio sistema revolving 399 460 466 475 496

S0212 aluminio cromo/goma aluminio elevación a gas 383 444 450 460 480

Referencia Patín Brazos 00* 01 02 03 04

S0220 cromo aluminio 340 399 405 415 435

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20,30  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,18

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15   /  Volumen (m3): 0,20
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 30   /  Volumen (m3): 0,32

acer+

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto Sillón bajo

Piel 1,20 m2 1,10 m2

Tejido 100 cm 100 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color malla (xx):  

1 blanco

2 negro

* Corresponde sólo malla

* Corresponde sólo malla

* Corresponde sólo malla
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acer+
FICHA TECNICA BÁSICA ACER+

Características: 
De prestaciones y diseño vanguardista, ACER+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas 
para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradera. Con posibilidad de sillón alto, bajo y confidente, es la 
colección ideal para armonizar espacios, con la solidez del acero y la ligereza de la malla.

Resumen materiales sillón alto y bajo:
Asiento monocarcasa: Estructura de doble tubo de 25 mm de diámetro de acero cromado con refuerzo interior de acero. Respaldo en malla 
técnica de alta resistencia en blanco o negro.

Opcional: Funda acolchada rellena de látex y tapizada.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Sistema revolving / Elevación a gas.

Brazos: Fijos de aluminio cromado.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 70 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa: Estructura de tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro con respaldo en malla técnica de alta resistencia.

Opcional: Funda acolchada rellena de látex y tapizada.

Brazos: Fijos de aluminio cromado.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Resumen tapizados:
Malla: ver ficha técnica de tapizados.

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1335/01, parte 2			   UNE EN 1335-3/00, parte 5	 UNE EN 1335-3/00, parte 6.1		

UNE EN 1335-3/00, parte 7		  UNE EN 1335-3/00, parte 9.1	 UNE EN 1335-3/00, parte 9.2.1

UNE EN 1335-3/00, parte 9.2.2		  UNI 9213/3			   UNI 1049/2			 

UNI EN ISO 1421				   EN 1728/00			   EN 15373/07

EN ISO 4892-2/06			   EN ISO 105-x12/03		  EN ISO 12947-2/98	

EN 1335 3/01				    UNI 9084/02			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7

EN 12527/98 parte 4.12			   EN 12527/98 parte 4.13		  EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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XL sólo se fabrica en piel negra

32     |     XL 

Sillón alto   |   S0000-0004-00F1

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 04

S2660 aluminio cromo/goma cromo regulable 3D sincro 455

S2661 aluminio cromo/goma sincro 393

S2662 nylon nylon/goma negro regulable 3D sincro 418

S2663 nylon nylon/goma sincro 357
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 23  /  Volumen (m3): 0,26

XL
Grupo tapizado



XL
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FICHA TECNICA BÁSICA XL

Características: 

XL integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos, 
sumando su nobleza por su tapizado en piel. Un sillón direccional muy operativo, envolvente, sinuoso y eficaz. Infinitas combinaciones 
para encontrar la postura idónea.

Resumen materiales:

Asiento/respaldo: Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma inyectada ignífuga de 
poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sincro de 4 posiciones.

Brazos (Opcionales): 3D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de 
poliuretano. Regulables en altura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 69 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Pieza frontal en piel de vacuno de color negro. Piezas trasera y laterales tapizadas en poli-piel a juego.

Listado de certificados y normativas:
 

EN 1335 				    MQ cert. 07-175				    UNE EN 1021-2/06	

BS-5852/06				    EN ISO 845				    UNI 9084/02			 

ANSI BIFMA X5.1-2002/7			   ANSI-BIFMA X5.1-1993/18		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:

11
5/

12
2

29
/3

6

47
/5

5

68
/7

5

70/69

38

67

50



Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17,50   /  Volumen (m3): 0,48

34     |     boss 

Sillón alto   |   S0000-00bb-00yy  

Sillón bajo   |   S0000-00bb-00yy 

Confidente   |   S0000-00bb-00yy  

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S0100 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 578 604 637 677

S0101 cromo cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 576 602 635 674

S0103 nylon nylon/goma cromo poliuretano oscilante 507 531 563 601

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S0110 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 548 570 597 633

S0111 cromo cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado 546 568 594 630

S0113 nylon nylon/goma cromo poliuretano oscilante 479 500 526 559

Referencia Patín con brazos 01 02 03 04

S0120 negro 440 461 487 520

S0121 cromo 484 505 531 562

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 23  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21,50  /  Volumen (m3): 0,25

boss

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto Sillón bajo

Piel 2,50 m2 2,20 m2

Tejido 180 cm 150 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)



boss     |     35

boss
FICHA TECNICA BÁSICA BOSS 
 

Características:  

Un clásico lleno de elegancia que nos acoge con gran calidez. BOSS representa la unión perfecta entre prestaciones y tecnología de 
movimientos, durabilidad y sobriedad. Su gran diferencia: un exquisito tapizado artesanal que le confiere su carácter tradicional. 

BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos. 

Disponible en sillón alto, bajo y confidente, BOSS es todo un referente dentro de la familia de direccionales de Dile, un diseño propio que 
desprende todo su carácter. 

Resumen materiales sillón alto y bajo: 
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de 
alta densidad de 60 kg/m3 con capa exterior de fibra. 

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Oscilante. 

Brazos (Opcionales):  

-	 Opción A: Fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizado. 

-	 Opción B: Fijos de acero cromado con apoyabrazos de poliuretano negro. 

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. 

Bases: De aluminio pulido o de acero cromada de 70 cm de diámetro o de nylon de 63 cm de diámetro. 

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro o cromado según base. 

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o de nylon negro, según base. 

Resumen materiales confidente: 
Asiento monocarcasa: Idem que sillón alto. 

Estructura: Tubo de acero oval de 50 x 15 mm cromado o pintado en negro epoxi. Apoyabrazos y topes antideslizantes en nylon. 

Resumen tapizados: 
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 

Listado de certificados y normativas: 
UNE EN 1335/01, parte 2  	  	 UNE EN 1335-3/00, parte 5 	 UNE EN 1335-3/00, parte 6.1 		  UNE EN 1335-3/00, parte 6.2 	   
UNE EN 1335-3/00, parte 7 	  	 UNE EN 1335-3/00, parte 9.1 	 UNE EN 1335-3/00, parte 9.2.1 		 UNE EN 1335-3/00, parte 9.2.2  
UNE EN 1021-2/06 	  		  BS-5852/06 	  	 EN ISO 845 	  		  BS 5852/10  
ANSI BIFMA X5.1-2002/7 	  	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/8 	 EN 12527/98 parte 4.12  		  EN 12527/98 parte 4.13  	   
EN 12527/98 parte 4.14 

Cotas:
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4u

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,21

*blanco apoyabrazos negro regulable 3D Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,21

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2825 nylon negro regulable + lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 305 315 325

S2826 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 355 365 375

S2827 nylon negro regulable + lumbar regulable nylon/goma negro regulable 3D sincro desplazador 340 350 360

S2828 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma negro regulable 3D sincro desplazador 415 425 435

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2835 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 360 370 380

S2836 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 390 400 410

S2837 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 430 440 450

S2838 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 470 480 490

Silla media blanca tapizada    |   S0000-06bb-01yy

Silla media negra tapizada    |   S0000-06bb-02yy Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

36     |     4U 
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4u

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17,50  /  Volumen (m3): 0,26

*blanco apoyabrazos negro regulable 3D Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17,50  /  Volumen (m3): 0,26

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2820 nylon negro regulable + lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 340 350 360

S2821 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 380 390 400

S2822 nylon negro regulable + lumbar regulable nylon/goma negro regulable 3D sincro desplazador 395 405 415

S2823 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma negro regulable 3D sincro desplazador 440 450 460

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2830 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 390 400 410

S2831 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 430 440 450

S2832 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 480 490 500

S2833 aluminio pulido regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 510 520 530

Silla alta cabezal negra tapizada   |   S0000-06bb-02yy

Silla alta cabezal blanca tapizada   |   S0000-06bb-01yy

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)



Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15,50  /  Volumen (m3): 0,21

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2840 nylon regulable + lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 280 286 292

S2841 aluminio regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 325 332 338

S2842 nylon regulable + lumbar regulable nylon/goma negro regulable 3D sincro desplazador 340 346 352

S2843 aluminio regulable + lumbar regulable cromo/goma negro regulable 3D sincro desplazador 380 386 392

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2845 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 335 342 348

S2846 aluminio regulable + lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 365 372 378

S2847 nylon blanco regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 418 424 430

S2848 aluminio regulable + lumbar regulable cromo/goma blanco regulable 3D sincro desplazador 448 455 462

38     |     4U

4u

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 50 cm

Grupo tapizado (bb)Silla media negra malla  |   S0000-12bb-02yy

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15,50  /  Volumen (m3): 0,21*blanco apoyabrazos negro regulable 3D

Grupo tapizado (bb)Silla media blanca malla   |   S0000-12bb-01yy
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4u
FICHA TECNICA BÁSICA 4U

Características:
Un nombre que es toda una declaración de intenciones de DILE. Una silla excepcional con un diseño extraordinario, y con 
una amplitud de gama que dará que hablar. Contemporánea, futurista, provocadora, y al mismo tiempo tecnológica, sobria. 
Ningún espacio de trabajo será igual. Una presencia refrescante.

Resumen materiales:
Respaldo:  
Opción A: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco según base, 100% reciclable. Interior 
de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Con soporte lumbar regulable. 
Opción B: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco según base. Respaldo en malla técnica 
de alta resistencia. Con soporte lumbar regulable.

Reposacabezas fijo (Opcional): Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco según base, 
100% reciclable. Interior de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco según base, 100% reciclable. Interior en 
madera de haya contrachapada recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Dispone de 
un desplazador de asiento que actúa independientemente del mecanismo.

Mecanismo: Sincro.

Brazos (Opcionales): 3D, en inyección de polipropileno de color negro o blanco según base, 100% reciclable. Regulables en 
altura. Reposabrazos en inyección de poliuretano color negro. Rotación del reposabrazos y regulables en profundidad. 
(Opcionales): 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del 
reposabrazos y regulables en profundidad.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido o nylon negro o blanco de 70 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. 
Opcional: Dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de plástico ABS y diseño hueco, con cuerpo de poliuretano negro. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
ANSI-BIFMA X5.1-2011/13		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/15		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/10	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/11 

ANSI-BIFMA X5.1-2011/9		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/21		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/17	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/8	  

UNE 23727/90			   UNE 23721/90			   UNE 23724			  EN ISO 845 

EN ISO 12947-2/00			   EN ISO 4892-2/06			   EN ISO 105-x12/03		  MQ cert. 07-175		   

EN 1335-2/09 par. 4.1 			   EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1 		  EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2	 EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1 	  

ANSI-BIFMA X5.1-2011/5		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/6 		  BS 5459-2/00 par. A.5.5	ZEK 01.4-8			    

1907/2006/EC			   EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.3		  EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.4	 EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.5	  

EN1335-3/00 AC:2009 par. 7.3.2		  ANSI BIFMA X5.1-2011/14		  UNI 9084/02		  ANSI-BIFMA X5.1-1993/18

Cotas:                                                                                                                                                
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2711 nylon negro regulable nylon/goma sincro 265 269 273

S2710 nylon negro regulable nylon/goma sincro desplazador 280 284 288

S2709 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro 316 320 324

S2708 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro desplazador 330 334 338

S2707 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro 328 332 336

S2706 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro desplazador 341 345 349

S2705 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro 305 309 313

S2704 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro desplazador 320 324 328

S2703 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro 355 359 363

S2702 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro desplazador 371 375 379

S2701 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro 365 369 373

S2700 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro desplazador 380 384 388

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Huecas EMILSIDER Brazos Mecanismo 01 02 03

S2731 nylon negro regulable hueca/goma sincro 319 323 327

S2730 nylon negro regulable hueca/goma sincro desplazador 334 338 342

S2729 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 372 376 380

S2728 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 386 390 394

S2727 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 383 387 391

S2726 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 399 403 407

S2725 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro 360 364 368

S2724 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro desplazador 375 379 383

S2723 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 413 417 421

S2722 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 428 432 436

S2721 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 424 428 432

S2720 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 439 443 447

Referencia Características 01 02 03

S2715* cabecero modelo ATIKA tapizado 48 52 56

40     |     atika 

atika malla

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 60 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

9 lila

13 amarillo

18 rojo

20 verde

22 gris

24 chocolate

26 marrón

27 azul marino

Silla alta malla   |   S0000-12bb-xxyy

Silla alta malla 24H*    |   S0000-12bb-xxyy

* (CERTIFICADO USO 24h: Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)

Cabecero tapizado
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atika
FICHA TÉCNICA BÁSICA ATIKA

Características:
Atika representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, 
más eficientes, más productivos, mejores. Atika es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la 
tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D , y con tres 
opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido 
foamizado. Todos estos detalles hacen que ATIKA sea una silla operativa polivalente con las mayores exigencias del mercado 
en sillería de uso intensivo pero con niveles de precios muy competitivos.

Resumen materiales:
Respaldo: Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante 
regulación de la altura del respaldo. Disponibles tres opciones: 
Opción respaldo malla: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. 
Respaldo en malla técnica de alta resistencia. 
Opción respaldo PURE: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco según base, reforzado con 
15% de fibra. Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. 
Opción respaldo tapizado: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. 
Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. 
Extra: Perchero en varilla de acero cromado de 11 mm de diámetro.

Reposacabezas (Opcionales): 
Opción A: Exterior en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 
Reposacabezas en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura e inclinación. 
Opción B: Exterior de reposacabezas en inyección plástica de poliuretano. Reposacabezas en poliamida.  
Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido 
de alta densidad de 60 kg/m3. 
Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro. 
Brazos: 
Opción A: 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del 
apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano. 
Opción B: 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. 
Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
ANSI-BIFMA X5.1-2011/15	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/11	 UNI 9213/3			   UNI 1049/2		  UNI EN ISO 1421	 EN 1728/00	  

EN 15373/07		  EN ISO 4892-2/06		  EN ISO 105-x12/03		  EN ISO 12947-2/98	 UNE 23727/90	 UNE 23721/90 

UNE 23724			   EN ISO 845			   BS 5852/10			   MQ cert. 07-175	 UNE EN 1021-2/06	 1907/2006/EC 

BS-5852/06	EN 1335-2/09 par. 4.1 	 EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1	 EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2 	 ZEK 01.4-8		  BS 5459-2/00 par. A.5.5	 UNI 9084/02 

ANSI-BIFMA X5.1-2011/5	 EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/6 	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/10	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 

EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.3	 EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.4	 EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.5	 EN1335-3/00 AC:2009 par. 7.3.2	 ANSI BIFMA X5.1-2011/13 

ANSI BIFMA X5.1-2011/14	 ANSI BIFMA X5.1-2011/21	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas: 
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atika pure

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

Referencia Base Respaldo poliamida Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2781 nylon negro regulable nylon/goma sincro 309 313 317

S2780 nylon negro regulable nylon/goma sincro desplazador 324 328 332

S2779 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro 361 365 369

S2778 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro desplazador 376 380 384

S2777 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro 373 377 381

S2776 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro desplazador 388 392 396

S2775 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro 350 354 358

S2774 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro desplazador 365 369 373

S2773 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro 403 407 411

S2772 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro desplazador 418 422 426

S2771 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro 415 419 423

S2770 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro desplazador 430 434 438

Referencia Base Respaldo poliamida Ruedas Huecas EMILSIDER Brazos Mecanismo 01 02 03

S2796 nylon negro regulable hueca/goma sincro 348 352 356

S2795 nylon negro regulable hueca/goma sincro desplazador 362 366 370

S2794 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 400 404 408

S2793 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 415 419 423

S2792 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 412 416 420

S2791 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 427 431 435

S2790 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro 414 418 422

S2789 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro desplazador 404 408 412

S2788 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 442 446 450

S2787 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 448 452 456

S2786 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 453 457 461

S2785 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 467 471 475

Referencia Características P.V.P.

S2716* cabecero modelo ATIKA poliuretano 35

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 60 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color respaldo poliamida PURE (xx):

1 blanco

2 negro

Silla alta Pure  |   S0000-06bb-xxyy

Silla alta Pure 24H*    |   S0000-06bb-xxyy   	

Cabecero pure (soft)

* (CERTIFICADO USO 24h: Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)	
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atika
FICHA TECNICA BÁSICA ATIKA 24H

Características:
Atika 24H representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, más eficientes, 
más productivos, mejores. Atika 24H es alta tecnología: movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con 
posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D. Dispone de tres opciones para el respaldo: En malla técnica 
de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado. Atika 24H crece en prestaciones y ergonomía, 
dotando todo el conjunto con componentes y materiales testados para su uso 24 horas y para pesos de usuario hasta 150 kg.

Resumen materiales:
Respaldo: Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la 
altura del respaldo. Disponibles en tres opciones: 
Opción respaldo malla: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica 
de alta resistencia. 
Opción respaldo PURE: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en 
inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. 
Opción respaldo tapizado: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo tapizado con 
tejido foamizado de 6 mm de grosor. 
Extra: Perchero en varilla de acero cromado de 11 mm de diámetro.

Reposacabezas (Opcionales): 
Opción A: Exterior en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Reposacabezas en espuma 
flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura e inclinación. 
Opción B: Exterior de reposacabezas en inyección plástica de poliuretano. Reposacabezas en poliamida. 
Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. 
Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro. 
Brazos:  
Opción A: 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y 
regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano. 
Opción B: 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas testado para usuarios de hasta 150 kg, cromada o negra según base. 
Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro. 
Ruedas: Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de 
copolímero reforzado, autofrenado regulable, testadas para uso 24 h. Cuerpo central negro y rodadura gris. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.1 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.3 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.4 	  

BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.5 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.2.1 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.2.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.4  

BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.3.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.3 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.4 

BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.5 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.6 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.8 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.9 

UNI 9213/3			   UNI 1049/2			   UNI EN ISO 1421		  EN 1728/00			   EN 15373/07	 

EN ISO 4892-2/06		  EN ISO 105-x12/03		  EN I SO 12947-2/98		  UNE 23727/90		  UNE 23721/90 

UNE 23724			   EN ISO 845			   BS 5852/10			   MQ cert. 07-175		  UNE EN 1021-2/06 

BS-5852/06			   EN 1335-2/09 par. 4.1 		  EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1 	 EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2 	 EN 12529	  

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1 	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/5		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/6 		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/10	 BIFMA X 5.1 

BS 5459-2/00 par. A.5.5		  ZEK 01.4-8			   1907/2006/EC		  EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.3 

EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.4	 EN1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.5	 EN1335-3/00 AC:2009 par. 7.3.2	 ANSI BIFMA X5.1-2011/13		   

ANSI BIFMA X5.1-2011/14		  ANSI BIFMA X5.1-2011/21		  BS 5459/00 parte 2		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 	

Cotas:
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atika tapizada

Silla alta   |  S0000-0101-xxyy     

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
* El cabecero va tapizado como en el asiento.

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo P.V.P.

S2841 nylon negro regulable nylon/goma sincro 285

S2840 nylon negro regulable nylon/goma sincro desplazador 300

S2839 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro 340

S2838 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 2D sincro desplazador 355

S2837 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro 350

S2836 nylon negro regulable nylon/goma negro regulable 4D sincro desplazador 365

S2835 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro 320

S2834 aluminio pulido regulable cromo/goma sincro desplazador 335

S2833 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro 375

S2832 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 2D sincro desplazador 390

S2831 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro 385

S2830 aluminio pulido regulable cromo/goma negro regulable 4D sincro desplazador 400

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Huecas EMILSIDER Brazos Mecanismo P.V.P.

S2857 nylon negro regulable hueca/goma sincro 325

S2856 nylon negro regulable hueca/goma sincro desplazador 340

S2855 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 375

S2854 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 395

S2853 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 390

S2852 nylon negro regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 405

S2851 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro 360

S2850 aluminio pulido regulable hueca/goma sincro desplazador 375

S2849 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro 415

S2848 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 2D sincro desplazador 430

S2847 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro 425

S2846 aluminio pulido regulable hueca/goma negro regulable 4D sincro desplazador 440

Referencia Características P.V.P.

S2715* cabecero modelo ATIKA tapizado 48

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color respaldo(xx)/asiento (yy):

C5 negro

C7 rojo

C14 verde

C18 azul

C19 arena

Silla alta tapizada  |  S0000-0101-xxyy

Cabecero tapizado

(Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)	
		



flexa
FICHA TECNICA BÁSICA FLEXA	

Características: 
Flexa es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa. Flexa 
proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto gracias a la espuma inyectada de alta densidad, en una silla 
operativa de diseño atemporal en dos versiones: respaldo alto y bajo.

Brazos con movimiento 4D, mecanismo sincro y sincro-desplazador, regulación lumbar y mandos de control telescópicos hacen de Flexa 
una silla apta para usuarios de las más diversas características antropométricas.

Resumen materiales silla alta y baja:
Respaldo: Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en 
espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Con soporte lumbar regulable.

Reposacabezas (Opcional, sólo para la silla alta): Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% 
reciclable. Reposacabezas en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Regulable en altura e inclinación.

Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.

Brazos (Opcionales): 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de 
poliuretano. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1335/1 parte 1 		  UNE EN 1335/1 parte 4		  UNE EN 1335/1 parte 7.1 	 UNE EN 1335/1 parte 7.2.1 
UNE EN 1335/1 parte 7.2.2 		  UNE EN 1335/1 parte 7.2.3 		  UNE EN 1335/1 parte 7.2.4 	 UNE EN 1335/1 parte 7.2.5  
UNE EN 1335/1 parte 7.3.1 		  UNE EN 1335/1 parte 7.3.2 		  UNE EN 1335/1 parte 7.3.3 	 UNE EN 1335/1 parte 7.3.5  
UNE EN 1335/1 parte 7.4		  UNE EN 1021-2/06			   BS-5852/06		  EN ISO 845	  
EN 1335 9.1			   EN 1335 9.2.1			   UNI 9084/02		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 
ANSI-BIFMA X5.1-1993/18		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:
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Referencia Características 01 02 03

S1010* cabecero modelo   tapizado regulable en altura y profundidad 55 58 61

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Huecas 
EMILSIDER Brazos Mecanismo 01 02 03

S1035 nylon negro soporte lumbar regulable hueca/goma sincro 300 311 324

S1034 aluminio pulido soporte lumbar regulable hueca/goma sincro 330 342 357

S1033 nylon negro soporte lumbar regulable hueca/goma nylon regulable 4D sincro 393 407 425

S1032 nylon negro soporte lumbar regulable hueca/goma nylon regulable 4D sincro desplazador 424 439 459

S1031 aluminio pulido soporte lumbar regulable hueca/goma aluminio regulable 4D sincro 457 473 494

S1030 aluminio pulido soporte lumbar regulable hueca/goma aluminio regulable 4D sincro desplazador 488 505 528

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S1005 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 206 214 222

S1004 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 242 250 258

S1003 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon regulable 4D sincro 280 288 296

S1002 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon regulable 4D sincro desplazador 295 303 311

S1001 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 4D sincro 305 313 321

S1000 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 4D sincro desplazador 340 348 356

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S1025 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 200 208 216

S1024 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 235 243 251

S1023 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon regulable 4D sincro 275 283 291

S1022 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon regulable 4D sincro desplazador 290 298 306

S1021 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 4D sincro 300 308 316

S1020 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 4D sincro desplazador 335 343 351

46     |    flexa

flexa

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Silla alta  |   S0000-06bb-02yy

Silla alta 24 H * |   S0000-06bb-02yy

Silla baja  |   S0000-06bb-02yy

Cabecero tapizado  |   S0000-06bb-02yy

(CERTIFICADO USO 24h: Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)		
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flexa
FICHA TECNICA BÁSICA FLEXA 24H	

Características: 
Flexa 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea, sólida y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa. Flexa crece 
en prestaciones y ergonomía, dotando todo el conjunto con componentes y materiales testados para su uso 24 horas y para pesos de usuario 
hasta 150 kg. Brazos con movimiento 4D, mecanismo sincro o sincro-desplazador, regulación lumbar y mandos de control telescópicos.

Resumen materiales:
Respaldo: Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, con inserto metálico 
de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Con soporte lumbar regulable.

Reposacabezas (Opcional): Exterior de reposacabezas de polipropileno color negro, 100% reciclable. Reposacabezas en espuma ignífuga 
de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Regulable en altura e inclinación.

Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.

Brazos (Opcionales): 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de 
poliuretano. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

Columna de gas: STABILUS testado para usuarios de hasta 150 kg, cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Emilsider dobles de 65 mm de diámetro y diseño hueco, testadas para uso 24 h.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.1	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.3  
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.4 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.5.5 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.2.1  
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.2.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.4 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.6.3.2  
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.2 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.3 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.4  
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.5 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.6 	 BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.8  
BS 5459-2/00 + A2/08 parte A.7.9	 UNE EN 1021-2/06			   BS-5852/06		  EN ISO 845	  
MQ cert. 07-175			   DIN EN 1335-2/02			   DIN EN 1335-3/02		  ANSI/BIFMA x5.1-2002 tipo I	  
BS 5459 part 2/00 A.5.1		  BS 5459 part 2/00 A.5.2		  BS 5459 part 2/00 A.5.3	 BS 5459 part 2/00 A.5.5	  
BS 5459 part 2/00 A.7.6		  BS 5459 part 2/00 A.7.8		  BS 5459 part 2/00 A.7.9	 EN 1335 9.1 
EN 1335 9.2.1			   BS 5459/00 parte 2			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 EN 12529 / BIFMA X 5.1

Cotas:
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Referencia Características 01 02 03

S2758 cabecero modelo FOX tapizado regulable en altura y profundidad 40 42 44

Referencia Características P.V.P.

S2759 Perchero cromado sólo se puede acoplar a la versión FOX  con cabecero  14.70

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,21

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

* El perchero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

Disponible opción brazos 4D (ver accesorios)

Disponible opción brazos 4D (ver accesorios)

48     |     fox

fox

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 80 cm + 30 cm cabecero

Cabecero tapizado   |   S0000-06bb-02yy

Accesorios

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2640 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 355 359 363

S2641 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 305 309 313

S2642 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro 320 324 328

S2643 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 275 279 283

S2644 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro desplazador 318 322 326

S2645 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 270 274 278

S2646 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro 285 289 293

S2647 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 242 246 250

S2648 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro desplazador 345 349 353

S2649 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 285 289 293

S2650 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro 315 319 323

S2651 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 260 264 268

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2500 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 320 324 328

S2501 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 270 274 278

S2502 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro 295 299 303

S2503 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 245 249 253

S2504 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro desplazador 290 294 298

S2505 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 245 249 253

S2506 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro 254 258 262

S2507 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 220 224 228

S2630 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro desplazador 305 309 313

S2631 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 265 269 273

S2632 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro 280 284 288

S2633 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 230 234 238

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Silla alta tapizada   |   S0000-06bb-02yy

Silla alta malla   |   S0000-12bb-xxyy

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro
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fox
FICHA TECNICA BÁSICA FOX

Características:
Fox es nuevo, irrumpiendo con fuerza en el mundo de las sillas operativas. Ligereza de su estructura de malla y rotundidad en acabados. 
Inmejorable. Fox se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

Resumen materiales:
Respaldo: Con soporte lumbar regulable. Disponible en dos opciones:

-	 Opción respaldo malla: Estructura en tubo de acero curvado pintado en negro epoxy. Respaldo en malla acrílica de nylon.

-	 Opción respaldo tapizado: Interior fabricado mediante panel de madera reciclada recubierta de espuma flexible de poliuretano de 
alta densidad (dura) de 50 kg/m3.

Reposacabezas (Opcional): Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Reposacabezas en 
espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Elevable en altura.

Accesorio: Percha anclada al reposacabezas en tubo de acero cromado de de 6 mm de diámetro.

Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.

Brazos (Opcionales): 

-	 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. 
Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

-	 2D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida color negro o blanco según base. 
Apoyabrazos de poliamida. Regulables en altura y anchura.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido de 70 cm, o nylon negra o blanca de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 1335-1/00 AC:2002  			   EN 1335-2/09, parte 4.1			   EN 1335-2/09, parte 5	  
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.2.1-7.2.2	 EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.3.1 	 EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.1  
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.4  		  EN ISO 845				    BS 5852/10	  
MQ cert. 07-175				    UNE EN 1021-2/06			   BS 5852/06 
BS 5449					    EN 1335 9.1				    EN 1335 9.2.1	  
EN 1335-3/09 AC:2009, par. 7.3.2 		  EN 1335-3/09 AC:2009, par. 7.2.3 		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 
ANSI-BIFMA X5.1-1993/18		  ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:
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Referencia Patín Brazos 01 02 03

S0520 cromo poliuretano 326 330 334

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 25  /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 24  /  Volumen (m3): 0,21

* El respaldo es en malla color negro

50     |     evolution 

evolution

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 80 cm

Confidente    |   S0000-12bb-02yy

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S0500 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 466 470 474

S0501 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro 430 434 438

S0502 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 364 370 374

S0503 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma cromo regulable 2D sincro 394 398 402

S0504 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 327 331 335

S0505 aluminio soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 399 403 407

S0506 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 430 434 438

S0507 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 363 367 371

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S0510 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 440 444 448

S0511 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro 404 408 412

S0512 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro 335 339 343

S0513 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma cromo regulable 2D sincro 360 364 368

S0514 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro 302 306 310

S0515 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador 374 378 382

S0516 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 404 408 412

S0517 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador 335 339 343

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Silla alta con cabecero    |   S0000-12bb-02yy

Silla alta    |   S0000-12bb-02yy

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,25
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 27,30   /  Volumen (m3): 0,32

* El respaldo es en malla color negro

* El respaldo es en malla color negro
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evolution
FICHA TECNICA BÁSICA EVOLUTION

Características:
La r-evolución ha llegado, Evolution. Líneas orgánicas, armónicas en combinación con materiales atemporales, innovadores y duraderos. 
Los modelos Evolution alto y confidente se presentan con un tapizado en espuma de alta densidad que permite al usuario mantener una 
postura sedente óptima. Evolution ofrece las máximas condiciones ergonómicas en un nuevo concepto de sillería: sistema lumbar, malla 
ultra-resistente y transpirable, brazos regulables 2D y cabecero opcional adaptable en altura y profundidad. 

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo: Estructura en inyección plástica de polipropileno color negro, con carga de fibra del 30%, 100% reciclable. Respaldo en malla 
acrílica de nylon.

Reposacabezas (Opcional): Estructura en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en malla acrílica de 
nylon. Regulable en altura e inclinación.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, con carga de fibra del 30%, 100% reciclable. Interior en 
madera de haya contrachapada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.

Brazos (Opcionales): 2D con estructura interna en acero cromado. Apoyabrazos en poliuretano color negro. Elevable en altura y rotación 
del apoyabrazos.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 69 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales confidente:
Respaldo/Asiento: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Tubo de acero cromado de sección cuadrada de 15 mm de lado con brazos fijos.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1335/01, parte 2 		  UNE EN 1335/01, parte 5 		  UNE EN 1335/01, parte 6.1	 UNE EN 1335/01, parte 6.2 	

UNE EN 1335/01, parte 7 		  UNE EN 1335/01, parte 9.1 		  UNE EN 1335/01, parte 9.2.1	 UNE EN 1335/01, parte 9.2.2	

MQ cert. 07-175			   EN ISO 845			   BS 5852/10		  BS 5449			 

UNI 9084/02			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7		  ANSI-BIFMA X5.1-1993/18	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:

28
/3

5

70/69 57

48.5

68

48.5

62

54

98
/1

12

54

96

17
/2

2

49
/6

3
69

/8
3

49
69

49 49



Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 16  /  Volumen (m3): 0,48

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,26

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15  /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2670 aluminio pulido cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 360 370 380

S2671 aluminio pulido cromo/goma sincro desplazador 305 315 325

S2672 aluminio pulido cromo/goma cromo regulable 2D sincro 330 340 350

S2673 aluminio pulido cromo/goma sincro 275 285 295

S2674 nylon negro nylon/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 325 335 345

S2675 nylon negro nylon/goma sincro desplazador 265 275 285

S2676 nylon negro nylon/goma cromo regulable 2D sincro 295 205 215

S2677 nylon negro nylon/goma sincro 230 240 250

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2680 aluminio pulido cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 340 350 360

S2681 aluminio pulido cromo/goma sincro desplazador 275 285 295

S2682 aluminio pulido cromo/goma cromo regulable 2D sincro 305 315 325

S2683 aluminio pulido cromo/goma sincro 240 250 260

S2684 nylon negro nylon/goma cromo regulable 2D sincro desplazador 295 205 215

S2685 nylon negro nylon/goma sincro desplazador 235 245 255

S2686 nylon negro nylon/goma cromo regulable 2D sincro 250 260 270

S2687 nylon negro nylon/goma sincro 200 210 220

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2690 aluminio pulido cromo/goma cromo regulable sincro independiente 230 240 250

S2691 aluminio pulido cromo/goma sincro independiente 180 190 200

S2692 nylon negro nylon/goma negro regulable sincro independiente 190 200 210

S2693 nylon negro nylon/goma sincro independiente 148 158 168

Referencia Base Brazos 01 02 03

S2694  patín cromo 135 145 155

S2695  patín cromo poliamida 145 155 165

S2696 patín negro 120 130 140

S2697 patín negro poliamida 130 140 150

Referencia Base Brazos 01 02 03

S2698 4 patas cromo poliamida 150 160 170

S2699 4 patas gris poliamida 130 140 150

52     |     signo+ 

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 80 cm

Confidente patín   |     S0000-06bb-02yy

Confidente 4 patas    |     S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Silla alta con cabecero   |     S0000-06bb-02yy

Silla alta   |     S0000-06bb-02yy

Silla baja   |     S0000-06bb-02yy

signo+ 
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signo+
FICHA TECNICA BÁSICA SIGNO +

Resumen materiales sillón alto:
Respaldo: Exterior de polipropileno color negro. Respaldo en espuma flexible de poliuretano. 
Reposacabezas (Opcional): Exterior de polipropileno. Reposacabezas en espuma flexible de poliuretano. Elevable en altura. 
Asiento: Exterior de polipropileno color negro. Interior en madera con espuma flexible de poliuretano. 
Mecanismos: Sincro-desplazador / sincro. 
Brazos (Opcionales): 2D, elevable en altura y rotación del apoyabrazos. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. 
Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro. 
Ruedas: De 65 mm de diámetro. Opcional, tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales sillón bajo:
Respaldo/Asiento/Columna de gas/Bases/Ruedas: Idem que sillón alto. Respaldo elevable en altura. 
Mecanismo: Sincro-independiente. 
Brazos (Opcionales): Estructura interna en acero. Apoyabrazos en nylon color negro, regulables en altura.

Resumen materiales silla 4 patas:
Respaldo: Idem que sillón alto. 
Asiento: Exterior de polipropileno color negro. Asiento en espuma flexible de poliuretano. 
Brazos: Fijos en poliamida de color negro. 
Patas: Tubo de acero oval de 50 x 15 mm cromado o pintado en gris epoxi aluminizado. Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen materiales confidente:
Respaldo: Idem que sillón alto. 
Asiento: Exterior de polipropileno color negro. Asiento en espuma flexible de poliuretano. 
Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro. Apoyabrazos y topes antideslizantes en nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 1335-1/00		  EN 1335-2/09 parte 4.1		 EN 1335-2/09 parte 5 		  EN 1335-2/00 parte 4.1 	 EN 1335-3/09 parte 7.3.1 

EN 1335-3/09 parte 7.2.1-7.2.2	 EN 1335-3/09 parte 7.1 	 EN 1335-3/09 parte 7.3.3	 EN 1335-3/09 parte 7.4		 EN ISO 845	 

BS 5852/10			  MQ cert. 07-175		  UNI 9084/02		  EN 1335/2			   EN 1335-3/00 parte 9.1 

EN 1335-3/00 parte 9.2		 ISO 2360	 ISO 2409		  ASTM D 2794		  ISO 9227 			   ISO 6270	  

ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18 	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/14	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/15

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 12,50   /  Volumen (m3): 0,21
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 24   /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 12,50   /  Volumen (m3): 0,21
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 24   /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,50 /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 24 /  Volumen (m3): 0,28

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S1300 aluminio pulido cromo/goma cromo regulables sincro independiente 220 230 240

S1301* aluminio pulido cromo/goma cromo regulables contacto permanente 195 205 215

S1302 aluminio pulido cromo/goma sincro independiente 165 175 185

S1303* aluminio pulido cromo/goma contacto permanente 149 159 169

S1304 nylon negro nylon/goma negros regulables sincro independiente 179 189 199

S1305 nylon negro nylon/goma negros regulables contacto permanente 165 175 185

S1306 nylon negro nylon/goma sincro independiente 145 155 165

S1307 nylon negro nylon/goma contacto permanente 124 134 144

54     |     adapta 

adapta

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)

Referencia Base Brazos 01 02 03

S1320 negro fijos poliamida 135 145 155

S1321 negro  125 135 145

Referencia Patín Brazos 01 02 03

S1340 negro fijos poliamida 128 138 148

S1341 negro 115 125 135

S1332 cromo 135 145 155

S1333 cromo fijos poliamida 150 160 170

S1330 gris fijos poliuretano 205 215 225

S1331 cromo fijos poliuretano 215 225 235

Silla baja 4 patas   |   S0000-06bb-xxyy

Confidente   |   S0000-06bb-xxyy

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color respaldo polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

Silla alta   |   S0000-06bb-xxyy

* Disponible sólo para las referencias S1301/S1303
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adapta
FICHA TECNICA BÁSICA ADAPTA

Características:
Adapta es ergonomía activa: un respaldo que se adapta a la curva natural de nuestra espalda, ayudando a mantener una postura saludable. 
Capaz de adoptar cientos de posiciones diferentes, incluso adoptando ángulo negativo en el asiento. Inteligencia al servicio del usuario exigente. 

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 
Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura. 
Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Interior en 
madera de haya contrachapada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3. 
Mecanismo: Sincro-independiente / Contacto permanente. 
Brazos (Opcionales): Estructura interna en acero cromado o pintado en negro según base. Apoyabrazos en nylon color negro, regulables en altura. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. 
Base: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 62 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.

Resumen materiales base giratoria modelo blanco:
Respaldo/Asiento: Idem que base giratoria, con polipropileno en color blanco. 
Mecanismo: Contacto permanente. 
Brazos (Opcionales): Estructura interna en acero cromado. Apoyabrazos en nylon color blanco, regulables en altura. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada. 
Base: De aluminio pulido de 70 cm. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales silla 4 patas:
Respaldo/Asiento: Idem que base giratoria. 
Brazos (Opcionales): Fijos de inyección en nylon. 
Patas: Tubo de acero redondo de 20 mm de diámetro pintado en negro epoxi. Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen materiales confidente:
Respaldo/Asiento: Idem que base giratoria. 
Estructura: Tubo de acero de sección cuadrada de 15 mm de lado, cromado o pintado en gris epoxi, con brazos fijos/Tubo de acero 
redondo de 25 mm de diámetro cromado o pintado en negro epoxi con brazos opcionales fijos en nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1335/01, parte 2	 UNE EN 1335/01, parte 5	 UNE 23727/90		  UNE 23721/90		  UNE 23724	 

EN ISO 845			  BS 5852/10			  MQ cert. 07-175		  EN 1335/2			   ANSI-BIFMA X5.1-2002/16 

ANSI-BIFMA X5.1-1993/14	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/15	 EN 1335-3/00 parte 9.1		 EN 1335-3/00 parte 9.2		 UNI 9084/02 

ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:
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Confidente tapizado  |  S0000-00bb-00yy

Confidente madera  |  S0000-aa00-xx00

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 23 /  Volumen (m3): 0,48

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 23 /  Volumen (m3): 0,48

Referencia Base Brazos 01 02 03 04

S2510 patín cromo cromo+nylon 190 208 228 265

S2512 4 patas cromo cromo+nylon 190 208 228 265

Referencia Base Brazos Madera lacada (aa=13) Madera natural (aa=14)

S2511 patín cromo cromo+nylon 160 180

S2513 4 patas cromo cromo+nylon 160 180

56     |     custom

custom

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto/bajo

Tejido 160 cm

Grupo tapizado (bb)

madera lacada (aa=13) color madera (xx)

1 blanco

2 negro

madera natural (aa=14) color madera (xx):

3 roble

4 wengué
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custom
FICHA TECNICA BÁSICA CUSTOM	

Características: 
 
Custom, perteneciente a la familia confidentes de Dile es un diseño propio de líneas sencillas y bien definidas que aporta sobriedad, 
sencillez y un toque de distinción.

Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado y posibilidad de sólo madera. Custom es polivalente y está disponible 
en numerosos acabados para adaptarse a la personalidad de cada proyecto.

Resumen materiales patín y silla 4 patas:

Asiento monocarcasa: 

-	 Opción A: Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

-	 Opción B: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro. Apoyabrazos y topes/tapones antideslizantes en nylon.

Otros: Apilable en 4 unidades.

Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:

MQ cert. 07-175				    EN ISO 845			   BS 5852/10		

UNI EN 1728 p.6.8			   UNI EN 1728 p.6.7		  UNI EN 1728 P.6.2.1		

Cotas:
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Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 23 /  Volumen (m3): 0,48

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 23 /  Volumen (m3): 0,48

Confidente respaldo tapizado  |  S0000-06bb-02yy

Confidente respaldo malla |  S0000-12bb-xxyy

Referencia Base Brazos 01 02 03 04

S2520 patín cromo cromo+nylon 128 133 138 175

S2521 4 patas cromo cromo+nylon 133 138 143 148

S2524 patín gris gris+nylon 128 133 138 175

S2525 4 patas gris gris+nylon 133 138 143 148

Referencia Base Brazos 01 02 03 04

S2522 patín cromo cromo+nylon 140 145 150 160

S2523 4 patas cromo cromo+nylon 142 147 152 157

S2526 patín gris gris+nylon 140 145 150 160

S2527 4 patas gris gris+nylon 142 147 152 157

58     |     confident 

confident

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Confidente

Tejido 75 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro
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confident
FICHA TECNICA BÁSICA CONFIDENT	

Características: 
Compacto, apilable, cálido y elegante. Confident combina con multitud de colecciones jugando con sus formas y gran variedad de 
acabados, un confidente excepcional.

Acogedor y polivalente. Confident, otra novedad Dile, está ideada como complemento ideal de cualquier espacio de trabajo.

Apilable en 4 unidades.

Resumen materiales patín y silla 4 patas:
Respaldo: 

-	 Opción A: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3.

-	 Opción B: Estructura en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en malla acrílica de nylon blanca 
o negra.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Asiento en espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro. Apoyabrazos y topes/tapones antideslizantes en nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN ISO 845				    BS 5852/10			   UNI EN 1728 p.6.8		

UNI EN 1728 p.6.7			   UNI EN 1728 p.6.2.1

Cotas:
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Mesa baja  |   T0000-1300-xx00

Referencia Base Descripción P.V.P

T0001 4 radios aluminio cromo sobre fenólico redondo 199

T0002 4 radios aluminio cromo sobre fenólico oval 199

T0003 4 radios aluminio blanco sobre fenólico oval 199

T0004 4 radios aluminio blanco sobre fenólico redondo 199
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 10  /  Volumen (m3): 0,20

60     |     waiting

waiting

color fenólico (xx):

1 blanco

2 negro
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waiting
 

FICHA TECNICA BÁSICA WAITING  

Características:  
 

Waiting es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de Dile: sólido, armónico y atemporal. 

Disponible en formato oval y redondo. 

 

Resumen materiales: 
 

Tapa o sobre: Tablero de fenólico en negro o blanco con canto en negro. 

Pie central: De acero con placa de anclaje, cromado o pintado en blanco epoxi. 

Base: De 4 radios de 70 cm de diámetro de aluminio pulido o pintado en blanco epoxi con topes antideslizantes. 

 

Listado de certificados y normativas: 
 

ISO 4586 	  	  	  	  	 ISO 1183 	  			   DIN 52612 	

ASTM D 785 	  				    ISO 178  	  			   ASTM D 256 	  

ASTM D 732  	  	  	  	  	 ISO 604 

 

Cotas:

63
4444
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78



Estructura

Sobre fenólico

Referencia Descripción Color Peso Volumen P.V.P

E0010  CALICE altura 46 cm cromo 7,70 Kg. 0,065 m3 180

E0011  CALICE altura 46 cm gris 7,70 Kg. 0,065 m3 130

E0012  CALICE altura 69 cm cromo 8,15 Kg. 0,067 m3 195

E0013  CALICE altura 69 cm gris 8,15 Kg. 0,067 m3 145

E0014  CALICE altura 110 cm cromo 9,00 Kg. 0,070 m3 210

E0015  CALICE altura 110 cm gris 9,00 Kg. 0,070 m3 160

Referencia Descripción Color Peso Volumen P.V.P

S0010  redondo 60 cm blanco 6,90 Kg. 0,037 m3 75

S0011  redondo 70 cm blanco 8,70 Kg. 0,050 m3 110

S0012  redondo 80 cm blanco 11,40 Kg. 0,065 m3 140

S0013  cuadrado 60 cm blanco 7,35 Kg. 0,037 m3 70

S0014 cuadrado 70 cm blanco 9,20 Kg. 0,050 m3 98

S0015  cuadrado 80 cm blanco 12,05 Kg. 0,065 m3 130

62     |     calice 

calice

color fenólico (xx):

1 blanco

2 negro
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calice
FICHA TECNICA BÁSICA CALICE

Características: 

CALICE es la nueva colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos espacios 
en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc. Calidad y solidez, pureza de líneas, sobriedad.

Resumen materiales:

Tapa o sobre: Tablero de fenólico en negro o blanco con canto en negro.

Pie central: De acero con placa de anclaje con forma de copa y base fija con forma de copa. Acabado en cromo o pintado en gris epoxi.

Listado de certificados y normativas:

ISO 4586				    ISO 1183				    DIN 52612			 

ASTM D 785				    ISO 178 					    ASTM D 256	

ASTM D 732 				    ISO 604

Cotas:
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Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,45

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 39   /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 20   /  Volumen (m3): 0,60

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,50   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S1800 patín gris 92 110 115 120

S1801 patín negro 92 110 115 120

S1802 patín blanco 92 110 115 120

S1803 patín cromo 102 124 129 134

S1804 patín gris brazos fijos 110 128 132 137

S1805 patín negro brazos fijos 110 128 132 137

S1806 patín blanco brazos fijos 110 128 132 137

S1807 patín cromo brazos fijos 128 144 149 154

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S1810 patín gris 128 145 150 155

S1811 patín negro 128 145 150 155

S1812 patín blanco 128 145 150 155

S1813 patín cromo 142 158 163 168

S1814 patín gris brazos fijos 150 165 170 175

S1815 patín negro brazos fijos 150 165 170 175

S1816 patín blanco brazos fijos 150 165 170 175

S1817 patín cromo brazos fijos 170 185 190 195

Referencia Base Ruedas Brazos 00 01 02 03

S1820 nylon negro nylon/goma 155 175 180 185

S1821 aluminio cromo/goma 198 215 220 225

S1822 nylon negro nylon/goma brazos fijos 175 190 195 200

S1823 aluminio cromo/goma brazos fijos 225 248 253 258

Silla   |    S0000-06bb-xxyy

Banqueta   |    S0000-06bb-xxyy

Giratoria   |    S0000-06bb-xxyy

64     |     splash 

splash plástica
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)



splash plástica
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Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S1830 2 cromo 100 cm. 16,86 Kg. 0,31 m3 390 420 430 440

S1831 3 cromo 150 cm. 22,40 Kg. 0,31 m3 530 560 570 580

S1832 4 cromo 200 cm. 28,20 Kg. 0,35 m3 660 690 700 710

S1833  2+mesa cromo 150 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 460 490 500 510

S1834  3+mesa cromo 200 cm. 26,80 Kg. 0,35 m3 580 610 620 630

Referencia Características Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S1861 Kit unión patín sin brazos gris 1 0,05 Kg. 0,002 m3 6

S1862 Kit unión patín con brazos y/o pala gris 1 0,10 Kg. 0,002 m3 10

S1863 Kit fieltros antiruido patín blanco 4 0,002 Kg. 0,002 m3 2

S1864 rejilla portadocumentos cromo 1 0,9 Kg. 0,03 m3 33

S1865 mesa pala derecha negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1866 mesa pala izquierda negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1867 mesa pala derecha blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1868 mesa pala izquierda blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1869 carro con ruedas para transportar hasta 40 uds. negro 1 11,50 Kg. 0,012 m3 510

S1870 mesa colectividades apilable fenolico cromo 1 9,60 Kg. 0,018 m3 310

S1871 mesa colectividades apilable fenolico gris 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1872 mesa colectividades apilable fenolico negro 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1873 mesa colectividades apilable fenolico blanco 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1874 carro con ruedas para mesas hasta 20 uds. negro 1 11,50Kg. 0,012m3 530

Bancadas   |    S0000-06bb-xxyy

65     |     splash 

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento Panel respaldo

Tejido 60 cm. 50 cm.

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

color  polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

22 gris

Referencia Descripción 01 02 03

S1860 panel tapizado respaldo 20 24 28

Accesorios tapizados

Accesorios



Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,45

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 39   /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 20   /  Volumen (m3): 0,60

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,50   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S01800 patín gris 105 120 125 130

S01801 patín negro 105 120 125 130

S01802 patín blanco 105 120 125 130

S01803 patín cromo 115 130 135 140

S01804 patín gris brazos fijos 120 135 140 145

S01805 patín negro brazos fijos 120 135 140 145

S01806 patín blanco brazos fijos 120 135 140 145

S01807 patín cromo brazos fijos 140 155 160 165

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S01810 patín gris 140 155 160 165

S01811 patín negro 140 155 160 165

S01812 patín blanco 140 155 160 165

S01813 patín cromo 152 168 173 182

S01814 patín gris brazos fijos 160 178 183 188

S01815 patín negro brazos fijos 160 178 183 188

S01816 patín blanco brazos fijos 160 178 183 188

S01817 patín cromo brazos fijos 185 198 203 208

Referencia Base Ruedas Brazos 00 01 02 03

S01820 nylon negro nylon/goma 165 182 187 192

S01821 aluminio cromo/goma 215 232 237 242

S01822 nylon negro nylon/goma brazos fijos 180 195 200 205

S01823 aluminio cromo/goma brazos fijos 240 255 260 265

Silla   |   S00000-12bb-xxyy

Banqueta   |    S00000-12bb-xxyy

Giratoria   |  S00000-12bb-xxyy

66     |     splash 

splash blanca con malla
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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splash blanca con malla

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S01830 2 cromo 100 cm. 16,86 Kg. 0,31 m3 415 445 455 465

S01831 3 cromo 150 cm. 22,40 Kg. 0,31 m3 555 595 605 615

S01832 4 cromo 200 cm. 28,20 Kg. 0,35 m3 695 760 770 780

S01833  2+mesa cromo 150 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 480 515 520 525

S01834  3+mesa cromo 200 cm. 26,80 Kg. 0,35 m3 600 660 665 670

Referencia Características Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S1861 Kit unión patín sin brazos gris 1 0,05 Kg. 0,002 m3 6

S1862 Kit unión patín con brazos y/o pala gris 1 0,10 Kg. 0,002 m3 10

S1863 Kit fieltros antiruido patín blanco 4 0,002 Kg. 0,002 m3 2

S1864 rejilla portadocumentos cromo 1 0,9 Kg. 0,03 m3 33

S1865 mesa pala derecha negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1866 mesa pala izquierda negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1867 mesa pala derecha blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1868 mesa pala izquierda blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1869 carro con ruedas para transportar hasta 40 uds. negro 1 11,50 Kg. 0,012 m3 510

S1870 mesa colectividades apilable fenolico cromo 1 9,60 Kg. 0,018 m3 310

S1871 mesa colectividades apilable fenolico gris 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1872 mesa colectividades apilable fenolico negro 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1873 mesa colectividades apilable fenolico blanco 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1874 carro con ruedas para mesas hasta 20 uds. negro 1 11,50Kg. 0,012m3 530

Bancadas   |    S00000-12bb-xxyy

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 60 cm.

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

9 lila

13 amarillo

18 rojo

20 verde

22 gris

24 chocolate

26 marrón

27 azul marino

Accesorios



Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,45

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 39   /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 20   /  Volumen (m3): 0,60

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,50   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S02800 patín gris 105 120 125 130

S02801 patín negro 105 120 125 130

S02802 patín blanco 105 120 125 130

S02803 patín cromo 115 130 135 140

S02804 patín gris brazos fijos 120 135 140 145

S02805 patín negro brazos fijos 120 135 140 145

S02806 patín blanco brazos fijos 120 135 140 145

S02807 patín cromo brazos fijos 140 155 160 165

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S02810 patín gris 140 155 160 165

S02811 patín negro 140 155 160 165

S02812 patín blanco 140 155 160 165

S02813 patín cromo 152 168 173 182

S02814 patín gris brazos fijos 160 178 183 188

S02815 patín negro brazos fijos 160 178 183 188

S02816 patín blanco brazos fijos 160 178 183 188

S02817 patín cromo brazos fijos 185 198 203 208

Referencia Base Ruedas Brazos 00 01 02 03

S02820 nylon negro nylon/goma 165 182 187 192

S02821 aluminio cromo/goma 215 232 237 242

S02822 nylon negro nylon/goma brazos fijos 180 195 200 205

S02823 aluminio cromo/goma brazos fijos 240 255 260 265

Silla   |   S00000-12bb-xxyy

Banqueta   |    S00000-12bb-xxyy

Giratoria   |  S00000-12bb-xxyy

68     |     splash 

splash negra con malla
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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splash negra con malla

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S02830 2 cromo 100 cm. 16,86 Kg. 0,31 m3 415 445 455 465

S02831 3 cromo 150 cm. 22,40 Kg. 0,31 m3 555 595 605 615

S02832 4 cromo 200 cm. 28,20 Kg. 0,35 m3 695 760 770 780

S02833  2+mesa cromo 150 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 480 515 520 525

S02834  3+mesa cromo 200 cm. 26,80 Kg. 0,35 m3 600 660 665 670

Referencia Características Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S1861 Kit unión patín sin brazos gris 1 0,05 Kg. 0,002 m3 6

S1862 Kit unión patín con brazos y/o pala gris 1 0,10 Kg. 0,002 m3 10

S1863 Kit fieltros antiruido patín blanco 4 0,002 Kg. 0,002 m3 2

S1864 rejilla portadocumentos cromo 1 0,9 Kg. 0,03 m3 33

S1865 mesa pala derecha negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1866 mesa pala izquierda negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1867 mesa pala derecha blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1868 mesa pala izquierda blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1869 carro con ruedas para transportar hasta 40 uds. negro 1 11,50 Kg. 0,012 m3 510

S1870 mesa colectividades apilable fenolico cromo 1 9,60 Kg. 0,018 m3 310

S1871 mesa colectividades apilable fenolico gris 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1872 mesa colectividades apilable fenolico negro 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1873 mesa colectividades apilable fenolico blanco 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1874 carro con ruedas para mesas hasta 20 uds. negro 1 11,50Kg. 0,012m3 530

Bancadas   |    S00000-12bb-xxyy

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 60 cm.

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

9 lila

13 amarillo

18 rojo

20 verde

22 gris

24 chocolate

26 marrón

27 azul marino

Accesorios



Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,45

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 39   /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 20   /  Volumen (m3): 0,60

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,50   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S22800 patín gris 105 120 125 130

S22801 patín negro 105 120 125 130

S22802 patín blanco 105 120 125 130

S22803 patín cromo 115 130 135 140

S22804 patín gris brazos fijos 120 135 140 145

S22805 patín negro brazos fijos 120 135 140 145

S22806 patín blanco brazos fijos 120 135 140 145

S22807 patín cromo brazos fijos 140 155 160 165

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S22810 patín gris 140 155 160 165

S22811 patín negro 140 155 160 165

S22812 patín blanco 140 155 160 165

S22813 patín cromo 152 168 173 182

S22814 patín gris brazos fijos 160 178 183 188

S22815 patín negro brazos fijos 160 178 183 188

S22816 patín blanco brazos fijos 160 178 183 188

S22817 patín cromo brazos fijos 185 198 203 208

Referencia Base Ruedas Brazos 00 01 02 03

S22820 nylon negro nylon/goma 165 182 187 192

S22821 aluminio cromo/goma 215 232 237 242

S22822 nylon negro nylon/goma brazos fijos 180 195 200 205

S22823 aluminio cromo/goma brazos fijos 240 255 260 265

Silla   |   S00000-12bb-xxyy

Banqueta   |    S00000-12bb-xxyy

Giratoria   |  S00000-12bb-xxyy

70     |     splash 

splash gris con malla
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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splash gris con malla

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S22830 2 cromo 100 cm. 16,86 Kg. 0,31 m3 415 445 455 465

S22831 3 cromo 150 cm. 22,40 Kg. 0,31 m3 555 595 605 615

S22832 4 cromo 200 cm. 28,20 Kg. 0,35 m3 695 760 770 780

S22833  2+mesa cromo 150 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 480 515 520 525

S22834  3+mesa cromo 200 cm. 26,80 Kg. 0,35 m3 600 660 665 670

Referencia Características Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S1861 Kit unión patín sin brazos gris 1 0,05 Kg. 0,002 m3 6

S1862 Kit unión patín con brazos y/o pala gris 1 0,10 Kg. 0,002 m3 10

S1863 Kit fieltros antiruido patín blanco 4 0,002 Kg. 0,002 m3 2

S1864 rejilla portadocumentos cromo 1 0,9 Kg. 0,03 m3 33

S1865 mesa pala derecha negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1866 mesa pala izquierda negro 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1867 mesa pala derecha blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 68

S1868 mesa pala izquierda blanco 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S1869 carro con ruedas para transportar hasta 40 uds. negro 1 11,50 Kg. 0,012 m3 510

S1870 mesa colectividades apilable fenolico cromo 1 9,60 Kg. 0,018 m3 310

S1871 mesa colectividades apilable fenolico gris 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1872 mesa colectividades apilable fenolico negro 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1873 mesa colectividades apilable fenolico blanco 1 9,60 Kg. 0,018 m3 285

S1874 carro con ruedas para mesas hasta 20 uds. negro 1 11,50Kg. 0,012m3 530

Bancadas   |    S00000-12bb-xxyy

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 60 cm.

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

9 lila

13 amarillo

18 rojo

20 verde

22 gris

24 chocolate

26 marrón

27 azul marino

Accesorios



splash
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FICHA TECNICA BÁSICA SPLASH

Características: 
SPLASH es inclasificable, pero por sí misma puede representar la renovación, la entrada en una nueva etapa en los espacios sobre los que 
se asienta. Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos. Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas 
limpias, con estructura perimetral de varilla de acero.

Disponible en base giratoria, patín, banqueta y bancadas de hasta 4 puestos.

Plástica disponible en negro, blanco y gris. Para otros colores consultar número de unidades.

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo:

-	 Opción A: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV. Tratamiento 
ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

-	 Opción B: Estructura en inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable con tratamiento anti-UV. 
Tratamiento ingnífugo opcional. Respaldo en  malla técnica de alta resistencia.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV. Tratamiento 
ignífugo opcional.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido o nylon de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado o de 65 mm de diámetro con embellecedor 
negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales patín:
Respaldo/Asiento/Brazos (Opcionales): Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Varilla redonda de acero cromado o con pintura epoxi blanca, negra o gris aluminizado,  de 11 mm de diámetro. Topes 
antideslizantes de nylon.

Opcional: Kit unión topes antideslizantes de nylon.

Extras: Pala abatible, rejilla inferior portadocumentos y carro para apilado y transporte.

Resumen materiales mesa:
Tapa o sobre: Tablero de fenólico en negro o blanco con canto en negro. Tablero frontal en polipropileno.

Estructura: Varilla redonda de acero cromado o con pintura epoxi blanca, negra o gris aluminizado,  de 11 mm de diámetro. Topes 
antideslizantes de nylon.

Opcional: Kit unión topes antideslizantes de nylon.

Extras: Carro para apilado y transporte.

Resumen materiales banqueta:
Respaldo/Asiento/Brazos (Opcionales): Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Varilla redonda de acero cromado o con pintura epoxi blanca, negra o gris aluminizado,  de 11 mm de diámetro, con soporte 
reposapiés. Tapones antideslizantes de nylon.
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Resumen materiales bancada con pata triangular:
Respaldo/Asiento: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Barra central pintada en negro epoxi. Patas en varilla de acero cromado de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes de nylon. 
Disponible en 2, 3, o 4 asientos. En las bancadas de 3 o 4 asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de 
fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Listado de certificados y normativas:
EN 13761/02 			   EN 15373/07			   EN 1728/00		  EN 1022/05

EN 15372/08 par 5		  EN 1730/00 par 6.2		  EN 1730/00 par 6.3	 EN 1730/00 par 6.4	

EN 1730/00 par 6.6		  EN 1730/00 par 6.7		  UNE 23727/90		  UNE 23721/90

UNE 23724			   EN ISO 845			   BS 5852/10		  UNI 9213/3

UNI 1049/2			   UNI EN ISO 1421			  EN 1728/00		  EN 15373/07

EN ISO 4892-2/06		  EN ISO 105-x12/03		  EN ISO 12947-2/98	 UNI 9084/02

EN 12527/98 parte 4.12		  EN 12527/98 parte 4.13		  EN 12527/98 parte 4.14	 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

ISO 2360			   ISO 2409			   ASTM D 2794		  ISO 9227

ISO 6270			   ISO 4586			   ISO 1183		  DIN 52612

ASTM D 785			   ISO 178				    ASTM D 256		  ASTM D 732

ISO 604

Cotas:
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Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 22   /  Volumen (m3): 0,42
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 11,15   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 6,60   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Mecanismo 00 01 02 03

S2815 nylon nylon/goma elevación a gas 99 112 120 126

S2816 aluminio cromo/goma elevación a gas 138 150 158 166

Referencia Base 00 01 02 03

S2817 gris 54 69 74 78

S2818 cromo 64 77 82 86

S2819 negro 54 69 74 78

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2861 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2870 juego brazos nylon 28

S2871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2872 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Silla giratoria   |   S0000-06bb-xxyy

Silla 4 patas      |   S0000-06bb-xxyy

Brazos para silla giratoria

Brazos para silla 4 patas

74     |     reload 

reload plástica
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

* Con asiento tapizado el plástico del asiento siempre es en negro,
excepto respaldo plástico blanco.

* Con asiento tapizado, el plástico del asiento 
siempre en negro, excepto respaldo plástico blanco. 
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reload plástica

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S2820 2 puestos gris 100 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 210 240 245 250

S2821 3 puestos gris 150 cm. 24,00 Kg. 0,31 m3 278 320 325 330

S2822 4 puestos gris 200 cm. 27,00 Kg. 0,35 m3 345 420 430 445

S2823 5 puestos gris 250 cm. 30,00 Kg. 0,35 m3 420 540 545 550

S2824  2 puestos + mesa gris 150 cm. 24,00 Kg. 0,31 m3 270 305 310 315

S2825  3 puestos + mesa gris 200 cm. 27,00 Kg. 0,35 m3 340 390 400 410

S2826  4 puestos + mesa gris 250 cm. 30,00 Kg. 0,35 m3 415 490 500 510

Bancada   |   S0000-06bb-xxyy 

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 55 cm.

Grupo tapizado (bb)

color polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

18 rojo

20 verde

22 gris

27 azul marino

Referencia Brazo Material P.V.P

S2880 brazo izquierdo pala antipánico aluminio negro 70

S2881 brazo derecho pala antipánico aluminio negro 70

S2882 brazo izquierdo pala antipánico aluminio pulido 90

S2883 brazo derecho pala antipánico aluminio pulido 90

S2884 kit unión silla con brazos 10

S2885 rejilla portadocumentos  cromo 32

S2886 carro portasillas para transportar hasta 18 uds 295

Accesorios



Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 24,50   /  Volumen (m3): 0,42
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 13   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Mecanismo 01 02 03

S2830 nylon nylon/goma elevación a gas 125 132 138

S2831 aluminio cromo/goma elevación a gas 160 167 172

Referencia Base 01 02 03

S2832 gris 78 87 92

S2833 cromo 88 94 98

S2834 negro 78 87 92

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2861 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2870 juego brazos nylon 28

S2871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2872 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Silla giratoria   |   S0000-06bb-xxyy

Silla 4 patas   |   S0000-06bb-xxyy 

Brazos para silla giratoria

Brazos para silla 4 patas

76     |     reload 

reload tapizada
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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reload tapizada

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 01 02 03

S2835 2 puestos gris 100 cm. 22,00 Kg. 0,31 m3 265 275 285

S2836 3 puestos gris 150 cm. 25,00 Kg. 0,31 m3 355 365 375

S2837 4 puestos gris 200 cm. 28,00 Kg. 0,35 m3 460 470 480

S2838 5 puestos gris 250 cm. 31,00 Kg. 0,35 m3 565 575 585

S2839  2 puestos + mesa gris 150 cm. 25,00 Kg. 0,31 m3 320 330 340

S2840  3 puestos + mesa gris 200 cm. 28,00 Kg. 0,35 m3 390 400 410

S2841  4 puestos + mesa gris 250 cm. 31,00 Kg. 0,35 m3 510 520 530

Bancadas   |   S0000-06bb-xxyy  

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento Panel respaldo

Tejido 55 cm. 40 cm.

Grupo tapizado (bb)

color polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

Referencia Brazo Material P.V.P

S2880 brazo izquierdo pala antipánico aluminio negro 70

S2881 brazo derecho pala antipánico aluminio negro 70

S2882 brazo izquierdo pala antipánico aluminio pulido 90

S2883 brazo derecho pala antipánico aluminio pulido 90

S2884 kit unión silla con brazos 10

S2885 rejilla portadocumentos  32

S2886 carro portasillas para transportar hasta 18 uds 295

Accesorios



Silla 4 patas malla  |   S0000-12bb-xxyy 

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 22  /  Volumen (m3): 0,42
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 11,50   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 6,60   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Mecanismo 00 01 02 03

S2845 nylon nylon/goma elevación a gas 108 115 119 124

S2846 aluminio cromo/goma elevación a gas 146 154 160 164

Referencia Base Color estructura 00 01 02 03

S2847 4 patas gris 70 77 81 85

S2848 4 patas cromo 78 87 91 95

S2849 4 patas negro 70 77 81 85

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2861 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Referencia Brazo Material Apoyabrazos P.V.P

S2870 juego brazos nylon 28

S2871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 25

S2872 brazo derecho aluminio negro PAD negro 25

S2873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro 34

S2874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro 34

S2875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 43

S2876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 43

Silla giratoria malla  |   S0000-12bb-xxyy

Brazos para silla giratoria

Brazos para silla 4 patas

78     |     reload 

reload malla
Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

* Modelo malla el plástico siempre en negro.

* Modelo malla el plástico siempre en negro. 
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reload malla

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S2850 2 puestos gris 100 cm. 21,00 Kg. 0,31 m3 235 250 255 260

S2851 3 puestos gris 150 cm. 24,00 Kg. 0,31 m3 305 330 335 340

S2852 4 puestos gris 200 cm. 27,00 Kg. 0,35 m3 385 430 440 450

S2853 5 puestos gris 250 cm. 30,00 Kg. 0,35 m3 470 520 530 540

S2854  2 puestos + mesa gris 150 cm. 24,00 Kg. 0,31 m3 285 310 315 320

S2855  3 puestos + mesa gris 200 cm. 27,00 Kg. 0,35 m3 370 395 405 415

S2856  4 puestos + mesa gris 250 cm. 30,00 Kg. 0,35 m3 450 490 500 510

Bancadas  malla  |   S0000-12bb-xxyy

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 55 cm.

Grupo tapizado (bb)

color respaldo malla (xx):

2 negro

9 lila

 18 rojo

20 verde

27 azul marino

Referencia Brazo Material P.V.P

S2880 brazo izquierdo pala antipánico aluminio negro 70

S2881 brazo derecho pala antipánico aluminio negro 70

S2882 brazo izquierdo pala antipánico aluminio pulido 90

S2883 brazo derecho pala antipánico aluminio pulido 90

S2884 kit unión silla con brazos 10

S2885 rejilla portadocumentos  32

S2886 carro portasillas para transportar hasta 18 uds 295

Accesorios
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reload
FICHA TECNICA BÁSICA RELOAD

Características: 
Reload es la evolución de la silla tradicional de conferencia y espera. La nueva solución implica el uso de una amplia variedad de 
componentes de alta funcionalidad y modularidad, que cooperan en un logro tecnológico y estético, adecuado para su uso moderno. 
Disponible en azul, negro, blanco, verde, gris, y rojo.

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo:

Opción A: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opción B: Idem que opción A, con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Opción C: Idem que opción A, con malla acrílica de nylon.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Opcionalmente, con panel interior de 
polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): De aluminio pulido o aluminio pintado en negro. Reposabrazos de nylon negro o blanco según base.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido o nylon de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado o de 65 mm de diámetro con embellecedor 
negro según base. Opcionalmente, tapones antideslizantes de acero pulido o de nylon negro, según base.

Resumen materiales silla 4 patas:
Respaldo:

Opción A: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opción B: Idem que opción A, con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Opción C: Idem que opción A, con malla acrílica de nylon.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Opcionalmente, con panel interior de 
polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): De nylon color negro, aluminio pulido o aluminio pintado en negro epoxi. Reposabrazos de nylon negro o blanco 
según color patas, giratorios sobre su eje.

Patas: Tubo abierto de acero de 26 mm de diámetro, cromado o con pintura epoxi en negro o gris aluminizado. Tapones antideslizantes 
de nylon.

Extras: Pala abatible, rejilla inferior portadocumentos, kit de enganche metálico y carro para apilado y transporte.

Resumen materiales bancada en V:
Respaldo:

Opción A: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opción B: Idem que opción A, con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Opción C: Idem que opción A, con malla acrílica de nylon.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Opcionalmente, con panel interior de 
polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): De aluminio pulido o aluminio pintado en negro. Reposabrazos de nylon negro o blanco según base.

Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto 
con la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar 
en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.
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Listado de certificados y normativas:

EN 16139/13			   EN 1728/12 		  EN 1022/05 			   UNE 23727/90	

UNE 23721/90			   UNE 23724		  EN ISO 845			   BS 5852/10	

UNI 9084/02			   EN 12527/98		  EN 12527/98 parte 4.13 		  EN 12527/98 parte 4.14

ANSI-BIFMA X5.1-2011/17	 ISO 2360		  ISO 2409			   ASTM D 2794	

ISO 9227			   ISO 6270		  ISO 4586			   ISO 1183

DIN 52612			   ASTM D 785		  ISO 178 				   ASTM D 256 	

ASTM D 732 			   ISO 604 

Cotas:
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Referencia Estructura Brazos 00 01 02 03

S0885 gris 61 79 82 90

S0886 cromo 70 84 88 93

S0887 blanco 61 79 82 90

S0888 negro 61 79 82 90

S0889 gris fijos polipropileno 75 90 95 99

S0890 cromo fijos polipropileno 84 98 102 106

S0891 blanco fijos polipropileno 75 90 95 99

S0892 negro fijos polipropileno 75 90 95 99

Silla 4 patas   |   S0000-06bb-xxyy

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,70  /  Volumen (m3): 0,16
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 15   /  Volumen (m3): 0,20
Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27,20   /  Volumen (m3): 0,48

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,50  /  Volumen (m3): 0,30
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14,50   /  Volumen (m3): 0,35
Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 28,50   /  Volumen (m3): 0,42

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,52
Unidades: 3  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,55

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 7,70   /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Brazos Pieza unión Mecanismo 00 01 02 03

S0800 nylon nylon/goma elevación a gas 126 136 140 144

S0801 aluminio cromo/goma elevación a gas 150 160 164 168

S0802 nylon nylon/goma fijos polipropileno elevación a gas 136 147 151 155

S0803 aluminio cromo/goma fijos polipropileno elevación a gas 160 170 174 178

S0804 nylon nylon/goma fijos polipropileno "Y" aluminio elevación a gas 157 167 171 175

S0805 aluminio cromo/goma fijos polipropileno "Y" aluminio elevación a gas 165 175 179 183

Referencia Estructura Brazos 00 01 02 03

S0815 cromo fijos polipropileno 138 148 158 168

S0816 cromo 125 138 148 158

S0817 gris fijos polipropileno 100 116 126 136

S0818 gris 90 106 116 126

Referencia Estructura Incluye 00 01 02 03

S0893 gris mesa plegable 116 130 134 138

S0894 cromo mesa plegable 125 140 144 148

S0895 blanco mesa plegable 116 130 134 138

S0896 negro mesa plegable 116 130 134 138

S0897* gris mesa plegable 138 152 156 160

S0898* cromo mesa plegable 150 165 169 173

Silla giratoria    |   S0000-06bb-xxyy

Banqueta   |   S0000-06bb-xxyy

Silla 4 patas   |   S0000-06bb-xxyy
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*Incluye rejilla portadocumentos.
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Bancada “T”  anclaje  |   S0000-06bb-xxyy

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 29   /  Volumen (m3): 0,42

Referencia Estructura Ruedas Brazos 00 01 02 03

S0810 gris nylon/goma 72 86 90 94

S0811 cromo cromo/goma 80 96 100 104

S0812 gris nylon/goma fijos polipropileno 86 100 104 108

S0813 cromo cromo/goma fijos polipropileno 95 108 112 116

Silla 4 patas con ruedas   |   S0000-06bb-xxyy Grupo tapizado (bb)

Referencia Descripción Unidades Volumen 01 02 03

S0806 panel asiento tapizado 1 0,018 m3 18 22 26

S0807 panel respaldo tapizado 1 0,018 m3 19 23 27

Referencia Plazas Patas Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S0850 2 "V" invertida 100 cm. 22 Kg. 0,31 m3 230 265 270 280

S0851 3 "V" invertida 150 cm. 25 Kg. 0,31 m3 305 350 355 365

S0852 4 "V" invertida 200 cm. 28 Kg. 0,35 m3 380 440 450 460

S0853 5 "V" invertida 250 cm. 31 Kg. 0,35 m3 475 545 560 570

S0854 2+mesa "V" invertida 150 cm. 25 Kg. 0,31 m3 280 305 315 325

S0855 3+mesa "V" invertida 200 cm. 28 Kg. 0,35 m3 360 405 415 425

S0856 4+mesa "V" invertida 250 cm. 31 Kg. 0,35 m3 450 505 515 525

Referencia Plazas Patas Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S0857 2 "T" anclaje 100 cm. 28 Kg. 0,31 m3 370 395 405 415

S0858 3 "T" anclaje 150 cm. 33 Kg. 0,31 m3 450 495 510 520

S0859 4 "T" anclaje 200 cm. 41 Kg. 0,35 m3 530 585 595 605

S0860 5 "T" anclaje 250 cm. 46 Kg. 0,35 m3 610 685 695 705

S0861 6 "T" anclaje 300 cm. 51 Kg. 0,35 m3 745 830 840 850

S0862 2+mesa "T" anclaje 150 cm. 31 Kg. 0,31 m3 420 445 455 465

S0863 3+mesa "T" anclaje 200 cm. 36 Kg. 0,35 m3 495 535 545 555

S0864 4+mesa "T" anclaje 250 cm. 44 Kg. 0,35 m3 590 645 655 665

S0865 5+mesa "T" anclaje 300 cm. 51 Kg. 0,35 m3 710 780 790 800

Accesorios tapizados

Bancada “V”    |   S0000-06bb-xxyy

atenea

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)



Referencia Descripción Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S0808 Rejilla portadocumentos cromo 1 0,75 Kg. 0,018 m3 25

S0809 Rejilla portadocumentos gris 1 0,75 Kg. 0,018 m3 23

S0830 kit topes antirruido nylon transparente 4 0,16 Kg. 0,002 m3 9

S0831 kit unión silla nylon gris 5 0,14 Kg. 0,002 m3 7

S0832 kit mesa plegable gris (derecha) gris 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0833 kit mesa plegable gris (izquierda) gris 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0834 kit mesa plegable cromo (derecha) cromo 1 1,15 Kg. 0,018 m3 58

S0835 kit mesa plegable cromo (izquierda) cromo 1 1,15 Kg. 0,018 m3 58

S0836 kit mesa plegable blanco (derecha) blanco 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0837 kit mesa plegable blanco (izquierda) blanco 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0838 kit mesa plegable negro (derecha) negro 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0839 kit mesa plegable negro (izquierda) negro 1 1,15 Kg. 0,018 m3 55

S0870 Carro con ruedas cromo (apilado 6 unidades) cromo 1 5 Kg. 0,35 m3 120

S0871 Kit conversión bancada "V" anclaje suelo nylon 4 0,25 Kg. 0,002 m3 17

Bancada “T”   |   S0000-06bb-xxyy

Accesorios 

Referencia Plazas Patas Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S0880 2 "T" 100 cm. 28 Kg. 0,31 m3 365 395 405 415

S0881 3 "T" 150 cm. 33 Kg. 0,31 m3 450 490 500 510

S0882 4 "T" 200 cm. 41 Kg. 0,35 m3 525 585 595 605

S0883 2+mesa "T" 150 cm. 31 Kg. 0,31 m3 415 440 450 460

S0884 3+mesa "T" 200 cm. 36 Kg. 0,35 m3 495 525 535 545
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TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

asiento asiento+respaldo

Tejido 60 cm 70 cm

Grupo tapizado (bb)

color polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

16 verde

17 rojo

22 antracita

29 azul claro
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atenea
FICHA TECNICA BÁSICA ATENEA

Características: 

Atenea, creada por Rafa Ortega. Ergonomía, ligereza y polivalencia que le permite adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad 
de cualquier proyecto.

Un programa de sillas de oficina y para la colectividad versátil, elegante y técnico en diversas versiones: Atenea con y sin brazos, base 
giratoria con ruedas, 4 patas apilable en 8 unidades, con la opción de incluir pala y rejilla porta documentos. Atenea presenta 2 tipos de 
bancadas en función de la calidad visual del proyecto y los requerimientos técnicos. Con posibilidad de mesa auxiliar lateral y hasta 6 
puestos.

Disponible en blanco, negro, azul, naranja, verde oliva, rojo caldera y antracita.

Resumen materiales base giratoria:

Respaldo: Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Unión entre asiento y respaldo con pieza con forma de Y de aluminio pulido o por medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura, 
con acabado en cromo.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido o nylon de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado o de 65 mm de diámetro con embellecedor 
negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen materiales silla 4 patas y banqueta:

Respaldo: Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Unión entre asiento y 
respaldo por medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura. Acabados en cromo o con pintura epoxi en negro, blanco o gris 
aluminizado.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. 

Patas: Tubo de acero curvado de 20 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi en negro, blanco o gris aluminizado. Tapones 
antideslizantes de nylon. Para banqueta, con soporte reposapiés.

Opcional: Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor negro.

Extras (Sólo para silla 4 patas): Pala abatible, rejilla inferior portadocumentos, kit unión y carro para el apilado y transporte.



Resumen materiales bancada en V:

Respaldo: Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Unión entre asiento y respaldo con pieza con forma de Y de aluminio pulido o por medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura, 
con acabado en cromo.

Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto con 
la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en 
tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Resumen materiales bancada en T:

Respaldo: Inyección plástica de polipropileno de 6 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Tapizado relleno de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Asiento: Inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Unión entre asiento y respaldo con pieza con forma de Y de aluminio pulido o por medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura, 
con acabado en cromo.

Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en T invertida con opción de anclaje al suelo. Disponible en 2, 3, 
4, 5 o 6 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en 
grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:

EN 15373/07			   UNE EN 1728/01				   UNE EN 12727/01	

UNE EN 1335-3/01		  UNE EN 1335-3/01 Apartado 6.1	  	 UNE EN 1335-3/01 Apartado 6.2

UNE EN 1022/5 			   UNE 23727/90				    UNE 23721/90			 

UNE 23724			   ISO 2360				    ISO 2409

ASTM D 2794			   ISO 9227				    ISO 6270				  

EN ISO 845			   BS 5852/10				    UNI 9084/02			 

EN 12527/98 parte 4.12 		  EN 12527/98 parte 4.13 			   EN 12527/98 parte 4.14 	

ANSI-BIFMA X5.1-2011/17 	 ISO 4586				    ISO 1183				  

DIN 52612			   ASTM D 785				    ISO 178 				 

ASTM D 256			   ASTM D 732 				    ISO 604 
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Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 27  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 14   /  Volumen (m3): 0,45

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 34  /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 17,50   /  Volumen (m3): 0,60

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 34  /  Volumen (m3): 0,65
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 7,20   /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,42
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 11,50   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 23  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 12   /  Volumen (m3): 0,45

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S2900 gris 70 89 94 98

S2901 negro 70 89 94 98

S2902 blanco 70 89 94 98

S2903 cromo 78 96 100 104

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S2904 gris fijos 95 115 119 123

S2905 negro fijos 95 115 119 123

S2906 blanco fijos 95 115 119 123

S2907 cromo fijos 105 125 129 133

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S2908 cromo 87 106 110 114

S2909 cromo fijos 104 124 130 134

Referencia Base Brazos 00 01 02 03

S2910 cromo 120 136 140 146

Referencia Base Ruedas Mecanismo 00 01 02 03

S2911 nylon nylon/goma elevación a gas 106 126 130 134

S2912 aluminio cromo/goma elevación a gas 145 166 170 174

Silla 4 patas  |  S0000-06bb-xxyy

Silla 4 patas brazos  |  S0000-06bb-xxyy

Silla patín  |  S0000-06bb-xxyy

Banqueta  |  S0000-06bb-xxyy

Giratoria |  S0000-06bb-xxyy
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Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Panel asiento

Tejido 50cm

color  polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

16 verde

17 rojo

22 gris

28 arena



Referencia Base Estructura Largo Peso Volumen 00 01 02 03

S2920  2 puestos negra 100 cm. 17 Kg. 0,21 m3 230 260 270 280

S2921  3 puestos negra 150 cm. 20 Kg. 0,21 m3 290 340 355 365

S2922  4 puestos negra 200 cm. 22 Kg. 0,25 m3 360 435 445 455

S2923  5 puestos negra 250 cm. 24 Kg. 0,25 m3 445 540 550 560

S2924  2+mesa negra 150 cm. 20 Kg. 0,21 m3 265 305 315 325

S2925  3+mesa negra 200 cm. 23 Kg. 0,25 m3 345 395 405 415

S2926  4+mesa negra 250 cm. 25 Kg. 0,25 m3 430 498 508 518

Referencia Descripción Acabados Unidades Peso Volumen P.V.P

S2930 Kit mesa plegable izquierda patín cromo 1 1,15Kg. 0,018 m3 42

S2931 Kit mesa plegable derecha patín cromo 1 1,15Kg. 0,018 m3 42

S2932 Kit mesa plegable antipático izquierda patín cromo 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S2933 Kit mesa plegable antipático derecha patín cromo 1 1,20 Kg. 0,018 m3 72

S2934 Kit mesa plegable izquierda 4 patas cromo 1 1,15Kg. 0,018 m3 42

S2935 Kit mesa plegable derecha 4 patas cromo 1 1,15Kg. 0,018 m3 42

S2936 Kit mesa plegable antipático izquierda 4 patas cromo 1 1,20 Kg. 0,018 m3 70

S2937 Kit mesa plegable antipático derecha 4 patas cromo 1 1,20 Kg. 0,018 m3 70

S2938 Kit unión metálico plegable cromo 1 0,15 Kg. 0,002 m3 14

S2939 Kit unión contera patín (tetris) nylon 1 0,05 Kg. 0,002 m3 4

S2940 Tapón fijación suelo patín nylon 1 0,05 Kg. 0,002 m3 3

S2941 Carro porta sillas de hasta 20 uds. cromo 1 12 Kg. 0,12 m3 290
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feel

Bancada |  S0000-06bb-xxyy

Accesorios

Grupo tapizado (bb)
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feel
FICHA TECNICA BÁSICA FEEL

Características: 

La evolución de la carcasa. El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo perforado dan un carácter fuerte y decidido 
a una silla que hace de la comodidad su punto fuerte. Ocho nuevos colores, que son tendencia, y un pequeño panel opcional para tapizar 
el asiento permiten diferentes y atractivas combinaciones, porque Feel es la novedad. 

Disponible en base giratoria, patín, 4 patas y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza por su tratamiento del color anti rayos UV y 
su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre. Para uso en exterior, solamente 
disponible en estructura pintada en gris epoxi aluminizado.

Disponible en azul, naranja, negro, blanco, verde, gris, arena y rojo.

Resumen materiales base giratoria:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo 
opcional.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido o nylon de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado o de 65 mm de diámetro con embellecedor 
negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales patín:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Estructura: Varilla redonda de acero de 12 mm de diámetro, cromado o con pintura epoxi en gris aluminizado, blanco o negro. Topes 
antideslizantes transparentes con sistema de unión entre sillas.

Extras: Pala abatible, kit de enganche metálico cromado plegable y carro para apilado y transporte.

Otros: Apta para uso exterior con estructura en gris epoxi aluminizado.

Resumen materiales silla 4 patas:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Patas: Tubo de acero de 18 mm de diámetro, cromado o con pintura epoxi en gris aluminizado, blanco o negro. Tapones antideslizantes 
de nylon.

Extras (Sólo para silla 4 patas): Pala abatible, kit de enganche metálico plegable y carro para apilado y transporte.

Otros: Apta para uso exterior con estructura en gris epoxi aluminizado.
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Resumen materiales banqueta:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Estructura: Varilla redonda de acero de 12 mm de diámetro, cromado o con pintura en gris aluminizado, blanco o negro, con soporte 
reposapiés. Topes antideslizantes transparentes con sistema de unión entre sillas.

Otros: Apta para uso exterior con estructura en gris epoxi aluminizado.

Resumen materiales bancada en V:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3 para asiento.

Estructura: De tubo de acero con acabado en pintura epoxi en negro o gris aluminizado. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para 
evitar el contacto con la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos 
por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto 
en negro.

Otros: No apta para uso exterior.

Listado de certificados y normativas:
EN 16139			   EN 1728				   EN 1022			  UNE 23727/90

UNE 23721/90			   UNE 23724			   EN ISO 845		  BS 5852/10

UNI 9084/02			   EN 12527/98 parte 4.12 		  EN 12527/98 parte 4.13	 EN 12527/98 parte 4.14

ANSI-BIFMA X5.1-2011/17	 ISO 2360 			   ISO 2409		  ASTM D 2794		

ISO 9227			   ISO 6270			   ISO 1183		  DIN 52612		

ASTM D 785 			   ISO 178 				   ASTM D 256 		  ASTM D 732 		

ISO 604

Cotas:
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Referencia Descripción Color Peso Volumen P.V.P

S2545 carro para transportar hasta 12 unidades cromo 5 Kg. 0,018 m3 190

S2546 carro con ruedas especiales para transportar 40 uds modelo patín/ 20 uds modelo 4 patas negro 11,50 Kg. 0,35 m3 520

Referencia Descripción Unidades Volumen 01 02 03

S2547 panel asiento tapizado 1 0,018 m3 18 22 26

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 9   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 19,50  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 10   /  Volumen (m3): 0,40

Referencia Estructura Brazos P.V.P

S2750 varilla cromada fijos polipropileno 135

S2751 varilla cromada 92

S2752 varilla gris fijos polipropileno 130

S2753 varilla gris 89

Referencia Estructura Brazos P.V.P

S2754 cromo fijos polipropileno 140

S2755 cromo 99

S2756 gris fijos polipropileno 135

S2757 gris 95

Silla patín  |  S0000-0600-xx00

Silla 4 patas  |  S0000-0600-xx00

Accesorios

Accesorios tapizado |  S0000-06bb-xx00

92     |     manhattan 

manhattan

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

panel asiento

Tejido 60 cm

color polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

13 amarillo

16 verde

17 rojo

22 gris

26 beige

Grupo tapizado (bb)
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manhattan
FICHA TECNICA BÁSICA MANHATTAN

Características: 

Manhattan nos ofrece un soplo de aire fresco, color y ligereza. Manhattan aúna en una solución diseño, calidad, versatilidad, frescura y eficacia. 

Tiene un respaldo perforado ligeramente curvado para ofrecer confort con un diseño original. Disponible en base giratoria, patín, 4 patas y 
bancadas de hasta 5 puestos.

Apilable en 8-10 unidades en modelo patín y 4 patas.

Opcionalmente dispone de un carro para el apilado y transporte. Disponibles dos modelos de carro, capaces de apilar 12 y 40 
unidades respectivamente.

Colores disponibles: Blanco, negro, azul, verde, rojo, gris, beige y amarillo.

Resumen materiales patín:

Asiento/respaldo: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Opcional: Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Estructura: Varilla redonda de acero gris epoxi aluminizado o cromado de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes transparentes con 
sistema de unión entre sillas.

Resumen materiales silla 4 patas:

Asiento/respaldo: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Patas: Tubo de acero curvado gris epoxi aluminizado o cromado, de 18 mm de diámetro. Tapones antideslizantes de nylon.

Listado de certificados y normativas:

EN 1728/12			   EN 1728/00 			   UNE 23727/90			   UNE 23721/90		

UNE 23724			   MQ cert. 07-175			   EN 10204			   EN ISO 845

BS 5852/10			   ISO 2360			   ISO 2409			   ASTM D 2794		

ISO 9227			   ISO 6270

Cotas:
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Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,18
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 10   /  Volumen (m3): 0,11

Referencia Estructura P.V.P

S1100 aluminio blanco 125

S1101 aluminio negro 125

S1102  aluminio gris 125

Referencia Descripción Color Peso Volumen P.V.P

S1150 soporte pared para 4 uds. gris aluminio 1,00 Kg. 0,02 m3 65

S1160 carro con ruedas para transportar hasta 06 uds. gris aluminio 5,00 Kg. 0,32 m3 130

Silla plegable  |  S0000-1500-xx00

Accesorios

94     |     click 

click

color policarbonato (xx):

1 blanco

14 transparente

16 verde translúcido

18 rojo translúcido

21 negro translúcido
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click

FICHA TECNICA BÁSICA CLICK

Características: 

Click llena de luz y color cualquier espacio de oficina u hogar. Elige entre colores opacos o translúcidos, combínalos con estructuras de 
aluminio en diferentes acabados y personaliza tu Click.

Confortable, vanguardista y conceptualmente avanzada, Click es apta para espacios grandes o reducidos, capaz de transformar cualquier 
entorno en cómodos lugares de trabajo, reunión o vida cotidiana.

Polivalente y funcional. Multiplica tus posibilidades con Click, una silla altamente tecnológica, 100 % reciclable y diseñada con dos materiales, 
policarbonato y aluminio. Click, la silla que ni pesa ni ocupa lugar. Un diseño de Rafa Ortega.

Apilable verticalmente, opcionalmente dispone de un soporte para pared hasta 4 unidades y de un carro con ruedas para transportar 
hasta 6 unidades.

Asiento y respaldo disponibles en policarbonato opaco en blanco y en policarbonato translúcido disponibles en verde, rojo, negro y transparente.

Resumen materiales:

Asiento/respaldo: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. Estructura reticular con sistema de nervatura interior.

Estructura: En aluminio extrusionado con pintura epoxi en negro, blanco o gris aluminizado, con rótulas de unión inyectadas en policarbonato 
con inserto de acero para giro y plegado de la silla.

Topes en nylon de alta resistencia y antideslizantes.

Otros: Apto para el uso exterior en todos los acabados.

Listado de certificados y normativas:

UNE EN 15373/07 			   UNE EN 1022/05				   ISO 2360			 

ISO 2409				    ASTM D 2794				    ISO 9227

ISO 6270

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 21  /  Volumen (m3): 0,21
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 23   /  Volumen (m3): 0,25

* sin brazos
* con brazos

Color personalizado PANTONE: Pedido mínimo de 40 unidades.		
	

Referencia Base Brazos Mecanismo P.V.P

S1210 aluminio blanca  giratorio 375

S1211  aluminio negro  giratorio 375

S1212 aluminio blanca fijos acero blanco giratorio 435

S1213  aluminio negro fijos acero negro giratorio 435

Referencia Patín Brazos P.V.P

S1204 aluminio blanco fijos acero blanco 505

S1205 aluminio negro fijos acero negro 505

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen P.V.P

S1220 2 aluminio blanco 100 cm. 42 Kg. 0,50 m3 795

S1221 2 aluminio negro 100 cm. 42 Kg. 0,50 m3 795

S1222 3 aluminio blanco 150 cm. 56 Kg. 0,60 m3 1050

S1223 3 aluminio negro 150 cm. 56 Kg. 0,60 m3 1050

S1224 4 aluminio blanco 200 cm. 70 Kg. 0,60 m3 1340

S1225 4 aluminio negro 200 cm. 70 Kg. 0,60 m3 1340

S1226 2 mesas laterales aluminio blanco 40 cm. (x2) 17 Kg. 0,04 m3 155

S1227 2 mesas laterales aluminio negro 40 cm. (x2) 17 Kg. 0,04 m3 155

Silla base 4 radios   |    S0000-0700-xx00

Confidente   |   S0000-0700-xx00

Bancada   |   S0000-0700-xx00

96     |     calma 

calma

color elastómero (xx):

1 blanco

2 negro

17 rojo caldera

24 chocolate
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calma
FICHA TECNICA BÁSICA CALMA	

Características: 
Calma representa la sobriedad y la pureza. Un programa creado para uso colectivo con un diseño atemporal y gran impacto visual. Sencillo, 
cercano, generoso.

La integración en espacios abiertos se alcanza con la utilización de sus colores frescos, luminosos y mediterráneos. Se presenta en silla 
con patín, base revolving o como una amplia bancada.

Diseñada por Rafa Ortega y desarrollado tecnológicamente por Dile con sólo dos materiales totalmente reciclables: elastómero, un material 
limpio, confortable y cálido; y aluminio, resistente, ligero y flexible.

Disponible en color blanco mate. Para otros colores consultar mínimos y plazo de entrega.

Resumen materiales base giratoria:
Asiento monocarcasa: En chapa de aluminio lacada en poliéster blanco mate. Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de 
poliuretano integral) con inserto metálico de acero templado con varilla.

Brazos (Opcionales): Brazos en chapa de aluminio lacados en poliéster blanco mate, integrados en estructura.

Mecanismo: Sistema revolving.

Base: Giratoria de acero lacada en poliéster blanco mate.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Patín de aluminio extrusionado lacado en poliéster blanco mate.

Topes antideslizantes inferiores.

Otros: Apta para uso exterior.

Resumen materiales bancada:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: De acero lacado en poliéster blanco mate. Disponible en 2, 3 o 4 asientos. 

Opcional: Mesa auxiliar de aluminio en ambos extremos, lacada en poliéster blanco mate.

Otros: No apta para uso exterior.

Listado de certificados y normativas:
EN 1335 3/01					     UNI 9084/02

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04 01 02 03 04

S1500  aluminio pulido cromo/goma elevación a gas 238 246 254 285 245 252 258 290

S1501  aluminio pulido cromo/goma fijos tapizados elevación a gas 288 294 304 326 292 302 310 335

S1502  aluminio pulido tapones  revolving 260 268 275 305 268 275 280 310

S1503  aluminio pulido tapones fijos tapizados revolving 310 316 325 354 318 322 330 360

Referencia Patín Brazos 01 02 03 04 01 02 03 04

S1510 cromo 235 242 248 278 244 252 258 290

S1511 blanco 212 220 228 256 224 232 240 265

S1512 gris 212 220 228 256 224 232 240 265

S1513 negro 212 220 228 256 224 232 240 265

S1514 cromo fijos tapizados 284 290 298 326 290 300 308 335

S1515 blanco fijos tapizados 265 272 278 305 270 280 288 315

S1516 gris fijos tapizados 265 272 278 305 270 280 288 315

S1517 negro fijos tapizados 265 272 278 305 270 280 288 315

Referencia Plazas Patas Largo Peso Volumen 01 02 03 04 01 02 03 04

S1530 2 "T"   150 cm. 25 Kg. 0,31 m3 580 595 605 645 615 630 645 690

S1531 3 "T"   200 cm. 32 Kg. 0,35 m3 760 785 805 880 820 845 865 895

S1532 4 "T"   250 cm. 45 Kg. 0,35 m3 960 985 998 1108 1005 1050 1080 1155

S1533 2+mesa "T"   200 cm. 29 Kg. 0,35 m3 685 698 715 785 715 735 755 805

S1534 3+mesa "T"   250 cm. 36 Kg. 0,35 m3 890 925 960 995 940 975 985 1065

Referencia Descripción Color Unidades Peso Volumen P.V.P

S1540 Mesa Revistero melamina blanco 1 45 Kg. 0,02 m3 105

S1541 Mesa cuadrada fenólico blanco 1 29 Kg. 0,05 m3 50

Silla giratoria   |   S0000-aabb-xxyy

Confidente   |   S0000-aabb-xxyy

Bancada   |   S0000-aabb-xxyy

Accesorios 

98     |     spera 

spera

madera lacada (aa=13): color madera (xx):

1 blanco

2 negro

madera natural (aa=14): color madera (xx):

3 roble

4 wengué

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Madera lacada (aa=13) 
Grupo tapizado (bb)

Madera lacada (aa=13) 
Grupo tapizado (bb)

Madera lacada (aa=13) 
Grupo tapizado (bb)

Madera lacada (aa=14) 
Grupo tapizado (bb)

Madera lacada (aa=14) 
Grupo tapizado (bb)

Madera lacada (aa=14) 
Grupo tapizado (bb)

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

asiento+respaldo asiento+respaldo+brazos

Tejido 60 cm 90 cm
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spera
FICHA TECNICA BÁSICA SPERA

Características: 
Spera, un diseño de Rafa Ortega. Formas inspiradas en la naturaleza que evocan suaves curvas. Reencuentro con lo esencial a través de la 
madera. La colección Spera, compuesta por silla giratoria, confidente y bancada, está ideada para espacios de diseño cuidado, y es capaz 
de adaptarse a cualquier entorno que imagines.

Resumen materiales base giratoria:
Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o 
negro; Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento y respaldo.

Brazos (Opcionales): Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 70 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. 

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa/Brazos (Opcionales): Idem modelo base giratoria.

Patas: Varilla de acero macizo redondo de 12 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi en negro, blanco o gris aluminizado. Topes 
antideslizantes de nylon.

Resumen materiales bancada en T:
Asiento monocarcasa: Idem modelo base giratoria.

Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en T invertida con opción de anclaje al suelo. Disponible en 2, 
3 o 4 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por un revistero/mesa de tablero de aglomerado 
contrachapado, de 60 x 35 x 13.5 cm. Opcionalmente, se puede sustituir el revistero/mesa por una mesa auxiliar en tablero de fenólico de 
40 x 40 cm.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 13761/03	 UNE EN 15373/07	 UNE EN 1022/05		  MQ cert. 07-175		  EN ISO 845	 BS 5852/10 
ISO 2360		  ISO 2409		  ASTM D 2794		  ISO 9227			   ISO 6270		  EN 1335 3/01	  
UNI 9084/02	 ISO 4586		  ISO 1183			   DIN 52612 		  ASTM D 785	 ISO 178	  
ASTM D 256	 ASTM D 732 	 ISO 604			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Color personalizado PANTONE: Pedido mínimo de 40 unidades.		
	

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

S0900  aluminio pulido cromo/goma elevación a gas 189 193 277 290

S0901  aluminio pulido cromo/goma fijos cromo elevación a gas 246 252 335 348

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

S0902  aluminio pulido tapones revolving 213 222 299 315

S0903  aluminio pulido tapones fijos cromo revolving 265 277 359 374

Referencia Estructura Brazos Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

Madera lacada 
(aa=13)

Madera natural 
(aa=14)

S0910 4 patas cromo 159 167 238 248

S0911 4 patas blanco 146 155 234 245

S0912 4 patas gris 146 155 234 245

S0913 4 patas negro 146 155 234 245

S0914 4 patas cromo fijos cromo 210 225 292 305

S0915 4 patas blanco fijos blanco 190 199 285 298

S0916 4 patas gris fijos gris 190 199 285 298

S0917 4 patas negro fijos negro 190 199 285 298

Silla giratoria ruedas   |  S0000-aabb-xxyy

Silla giratoria tapones   |  S0000-aabb-xxyy

Silla 4 patas   |  S0000-aabb-xxyy

Sin elastómero (bb=00)

Sin elastómero (bb=00)

Sin elastómero (bb=00)

Con elastómero (bb=11)

Con elastómero (bb=11)

Con elastómero (bb=11)

100     |     top 

top

color elastómero (yy):

1 blanco

2 negro

17 rojo caldera

24 chocolate

madera lacada (aa=13) color madera (xx)

1 blanco

2 negro

madera natural (aa=14) color madera (xx):

3 roble

4 wengué

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48
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top
FICHA TECNICA BÁSICA TOP

Características: 

Comodidad y ergonomía definen a Top, un diseño muy personal de Rafa Ortega, caracterizado y presentado en diferentes acabados: con 
o sin revestimiento, 4 patas, base giratoria o revolving.

La multitud de acabados y colores de Top permiten que se adapte a todas las instalaciones. Las formas de su elastómero hacen lo propio 
con el usuario, permitiendo un confort total.

Top, un diseño excepcional que combina lo natural, lo industrial y lo tecnológico: la calidez de la madera con la frialdad del acero y la 
flexibilidad de elastómeros de última generación.

Colores disponibles: Blanco, negro, rojo caldera y chocolate. Color personalizado para pedidos de más de 40 unidades.

Resumen materiales base giratoria:

Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro. 
(Opcional) Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral).

Brazos (Opcionales): Fijos de acero cromado.

Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 70 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales silla 4 patas:

Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro.

(Opcional) Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral).

Brazos (Opcionales): Fijos de acero cromado o con pintura epoxi color negro, blanco o gris aluminizado.

Patas: Tubo de acero rectangular de 25 x 10 mm cromado o con pintura epoxi color negro, blanco o gris aluminizado. Topes antideslizantes 
de nylon. 

Listado de certificados y normativas:

UNE EN 13761/03		  MQ cert. 07-175			   ISO 2360			   ISO 2409

ASTM D 2794			   ISO 9227			   ISO 6270			   EN 1335 3/01

UNI 9084/02			   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7		 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 6,20 /  Volumen (m3): 0,16
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 12,40  /  Volumen (m3): 0,22

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 5,50 /  Volumen (m3): 0,16
Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 22  /  Volumen (m3): 0,48

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 11  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 5,60   /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 15  /  Volumen (m3): 0,16

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2400 plana cromo elevación a gas 380

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2410 4 patas cromo 137

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2420 giratoria con ruedas elevación a gas 275

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2401 trompeta cromo elevación a gas 245

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2411 patin cromo 145

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2430 plana cromo elevación a gas 356

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S2431 patin cromo 126

Silla base plana   |  S0000-1500-xx00

Silla 4 patas   |  S0000-1500-xx00

Silla giratoria con ruedas   |  S0000-1500-xx00

Silla base trompeta   |  S0000-1500-xx00

Silla patín   |  S0000-1500-xx00

Taburete base plana cromo   |    S0000-1500-xx00

Taburete base patín cromo   |  S0000-1500-xx00

102     |     tribeca 

tribeca

color policarbonato (xx):

1 blanco opaco

6 naranja translúcido

12 gris translúcido

13 amarillo opaco

14 transparente
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tribeca
FICHA TECNICA BÁSICA TRIBECA

Características: 
Tribeca ilumina el espacio con originalidad, forma y colorido. Presencia impactante de holgadas dimensiones. Comodidad. 
Transparencias y opacidades que se integran en los ambientes de diseño actuales. Aluminio pulido para ofrecer el mejor acabado y durabilidad 
garantizada. La colección Tribeca está disponible en diferentes posibilidades: base plana, cromada, con cuatro patas y banqueta. Disponible en 
policarbonato translúcido en naranja, fumé y transparente y en policarbonato opaco en amarillo y blanco.

Resumen materiales silla giratoria:
Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. 
Mecanismo: Elevación a gas. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada. 
Base: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro, plana redonda de acero cromado de 47 cm de diámetro o copa fija de acero cromado de 
38 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado. 
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales silla 4 patas:
Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. 
Patas: Tubo de acero cromado de 16 mm de diámetro. Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen materiales patín:
Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. 
Estructura: Varilla de acero cromado, de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes de nylon.

Resumen materiales banqueta giratoria:
Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. 
Mecanismo: Elevación a gas. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada. 
Base: Plana redonda de acero cromado de 39 cm de diámetro.

Resumen materiales banqueta patín:
Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. 
Estructura: Varilla de acero curvado cromado de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes de nylon.

Listado de certificados y normativas:
EN 15373/07		  EN 1728/00		  EN 1022/05 		  UNI 9084/02	 EN 12527/98 parte 4.12 
EN 12527/98 parte 4.13 	 EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen P.V.P

S2532 2 "V" invertida 100 cm. 17 Kg. 0,21 m3 190

S2533 3 "V" invertida 150 cm. 20 Kg. 0,21 m3 245

S2534 4 "V" invertida 200 cm. 22 Kg. 0,25 m3 305

S2535 5 "V" invertida 250 cm. 24 Kg. 0,25 m3 385

S2536 2+mesa "V" invertida 150 cm. 20 Kg. 0,21 m3 250

S2537 3+mesa "V" invertida 200 cm. 23 Kg. 0,25 m3 310

S2538 4+mesa "V" invertida 250 cm. 25 Kg. 0,25 m3 390

Referencia Descripción Color Peso Volumen P.V.P

S2544 kit unión patín 10 unidades cromo 8

S2545 carro con ruedas para transportar hasta 6 uds. cromo 5,00 Kg. 0,35 m3 195

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 6,50 /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 18 /  Volumen (m3): 0,42
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 9  /  Volumen (m3): 0,2

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 18 /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 9  /  Volumen (m3): 0,40

Referencia Color estructura P.V.P

S2530 cromo 58

S2531 gris 54

Referencia Base Ruedas P.V.P

S2540 cromo cromo/goma 115

S2541 gris nylon/goma 110

Referencia Color estructura P.V.P

S2542 cromo 69

S2543 gris 66

Silla 4 patas   |    S0000-0600-xx00

Silla giratoria   |    S0000-0600-xx00

Silla patín   |    S0000-0600-xx00

Bancada   |    S0000-0600-xx00

Accesorios

104     |     ari

ari

color  polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

6 naranja

16 verde

17 rojo

22 gris

24 chocolate
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ari
FICHA TECNICA BÁSICA ARI

Características: 
Colores sencillos, discretos y combinables aparecen en ARI, una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable y 
transportable. ARI, disponible en base giratoria, patín, 4 patas y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza por su tratamiento del color 
anti rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre. Para uso en exterior, 
solamente disponible en estructura pintada en gris epoxi aluminizado.

Apilable en 6 unidades los modelos patín y 4 patas. Opcionalmente dispone de un carro para el apilado y transporte, pudiendo llevar 
hasta un máximo de 10 unidades. Colores disponibles: Blanco, negro, azul, naranja, verde, rojo, gris y chocolate.

Resumen materiales base giratoria:
Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional. 
Mecanismo: Elevación a gas. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada. 
Base: De acero cromado de 58 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro. 
Opcional: Tapones antideslizantes de nylon. 
Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales patín:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria. 
Estructura: Tubo de acero curvado pintado en gris epoxi aluminizado, apto para exteriores, o cromado, de 11 mm de diámetro. Topes 
antideslizantes de nylon.

Resumen materiales silla 4 patas:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria. 
Patas: Tubo de acero curvado pintado en gris epoxi aluminizado, apto para exteriores, o cromado, de 18 mm de diámetro. Tapones 
antideslizantes de nylon.

Resumen materiales bancada en V:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria. 
Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto 
con la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa 
auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm.

Listado de certificados y normativas:
EN 1728/00		  UNE 23727/90		  UNE 23721/90		  UNE 23724		 UNI 9084/02	  

EN 12527/98 parte 4.12	 EN 12527/98 parte 4.13 	 EN 12527/98 parte 4.14	 EN 10204		  ISO 4586	  

ISO 1183			   DIN 52612			   ASTM D 785		  ISO 178  		  ASTM D 256	  

ASTM D 732 		  ISO 604			   ISO 2360			   ISO 2409		  ASTM D 2794 

ISO 9227			   ISO 6270

Cotas:                                                                                                                                                
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 10,50 /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Mecanismo P.V.P

S0400 trompeta cromo elevación a gas 175

S0401 4 patas cromo elevación a gas 235

S0402 giratoria con ruedas elevación a gas 195

Silla base plana   |    S0000-1500-xx00

106     |     kubika 

kubika

color policarbonato (xx):

1 blanco

14 transparente
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kubika
FICHA TECNICA BÁSICA KUBIKA

Características: 

Dinámica, atractiva, Kubika permite, con sus acabados en blanco y transparente, crear innumerables combinaciones, atrevidas y actuales.

Kubika giratoria, con tapones o base de plato, tú eliges su base, de acero cromado o aluminio pulido, con gran calidad de acabados y detalles.

Disponible en policarbonato translúcido y blanco opaco.

Resumen materiales:

Asiento monocarcasa: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Bases: 

-	 De aluminio pulido de 65 cm de diámetro con ruedas dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre 
rueda cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de nylon.

-	 De cuatro patas de acero cromado de 65 cm de diámetro con tapones reguladores.

-	 Copa fija de acero cromado de 38 cm de diámetro.

Listado de certificados y normativas:

UNI 9084/02				    EN 12527/98 parte 4.12 		  EN 12527/98 parte 4.13 		

EN 12527/98 parte 4.14		

Cotas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Referencia Base Brazos P.V.P

S1909 4 patas cromo 70

S1910 4 patas cromo fijos nylon 85

Referencia Base Brazos Incluye 01 02 03

S1900 4 patas negro fijos nylon 65 75 80

S1901 4 patas cromo fijos nylon 75 85 90

S1902 4 patas gris fijos nylon 65 75 80

S1903 4 patas negro 45 55 60

S1904 4 patas cromo 54 64 69

S1905 4 patas gris 45 55 60

S1906 4 patas negro mesa plegable anti pánico 82 92 97

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen 01 02 03

S1920 2 cromo regulables 100 cm. 20 Kg. 0,31 m3 210 234 244

S1921 3 cromo regulables 150 cm. 30 Kg. 0,31 m3 260 288 298

S1922 4 cromo regulables 200 cm. 40 Kg. 0,35 m3 340 366 376

S1923 2+mesa cromo regulables 150 cm. 24 Kg. 0,31 m3 265 293 303

S1924 3+mesa cromo regulables 200 cm. 34 Kg. 0,35 m3 345 371 381

Referencia Descripción Volumen Unidades P.V.P

S9200 kit unión silla 0,018m3 5 7

S9201 kit unión regulable silla con brazos 0,018m3 5 18

S9206 kit mesa plegable anti pánico derecha 0,018m3 1 45

S9207 kit mesa plegable anti pánico izquierda 0,018m3 1 45

S9212 kit rejilla portadocumentos negra 0,018m3 1 20

Silla madera  |   S0000-1400-1900

Silla tapizada  |   S0000-06bb-00yy

Bancada    |   S0000-06bb-00yy

Accesorios

108     |     tecnic 

tecnic

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla

Tejido 60cm

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 13  /  Volumen (m3): 0,21

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)
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tecnic
FICHA TECNICA BÁSICA TECNIC

Características: 
Versatilidad, funcionalidad y economía. Tecnic es una colección llena de posibilidades: con pala abatible de escritura, rejilla inferior y 
posibilidad de estructura cromada. Tecnic completa su colección con una bancada tradicional de gran calidad de acabados, estructura 
metálica cromada y soportes antideslizantes en el suelo. Apilable para espacios reducidos, Tecnic resulta muy útil a la hora de solucionar 
problemas colectivos en espacios funcionales.

Resumen materiales silla 4 patas:
Respaldo/Asiento: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Respaldo/Asiento en espuma flexible de poliuretano de alta densidad. 
Opcionalmente en madera de haya natural barnizada.

Brazos (Opcionales): 

-	 Opción A: Fijos en inyección de polipropileno color negro, 100% reciclable. No disponible para respaldo/asiento en madera.

-	 Opción B: Fijos con estructura de acero pintada en negro epoxi y apoyabrazos en nylon. Dispone de las siguientes opciones (no 
disponibles para el modelo madera):

o	 Pala plegable con sistema antipánico de poliamida color negro reforzada con fibra.

o	 Rejilla portadocumentos en negro epoxi.

Patas: Tubo de acero oval cromado, o con pintura epoxi en negro o gris aluminizado. Modelo madera disponible únicamente en tubo 
cromado. Tapones antideslizantes de nylon.

Extras: Kit unión sillas. No pueden llevar brazos / Kit unión regulable silla con brazos fijos de polipropileno.

Resumen materiales bancada:
Respaldo: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad.

Asiento: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Asiento en espuma flexible de poliuretano de alta densidad.

Estructura: De tubo de acero con acabado en negro epoxi. Pies en T invertida cromados, con topes regulables para nivelar la bancada. 
Disponible en 2, 3, o 4 asientos. En las bancadas de 3 o 4 asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de 
fenólico en grafito, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 1728/00	 EN ISO 845		  BS 5852/10		  ISO 2360	 ISO 2409	 ASTM D 2794	

ISO 9227	 ISO 6270		  MQ cert. 07-175		  ISO 4586	 ISO 1183 	 DIN 52612

ASTM D 785 	 ISO 178			   ASTM D 256 		  ASTM D 732	 ISO 604

Cotas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,60 /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03 04

S0700 aluminio nylon/goma fijos nylon basculante avanzado 245 260 295 345

S0701 nylon nylon/goma fijos nylon basculante avanzado 220 245 275 325

S0702 aluminio nylon/goma fijos nylon oscilante 215 230 255 305

S0703 nylon nylon/goma fijos nylon oscilante 195 210 235 295

Sillón alto  |   S0000-00bb-00yy

110     |     bravo+

bravo+

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla alta

Tejido 180 cm

Grupo tapizado (bb)
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bravo+
FICHA TECNICA BÁSICA BRAVO+

Características: 

La “todoterreno” de DILE. Enmarcada dentro de la gama basic, es un producto de acceso que servirá a la perfección a su cometido. 
Cómoda, versátil y resistente.

Resumen materiales:

Asiento/Respaldo: Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Oscilante.

Brazos (Opcionales): Fijos de inyección en polipropileno de color negro.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido de 66 cm de diámetro o de nylon de 63 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro o cromado según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o de nylon negro, según base.

Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:

MQ cert. 07-175				    EN ISO 845				    BS 5852/10	

UNI 9084/02				    ANSI-BIFMA X5.1-1993/8		 EN 12527/98 parte 4.12

EN 12527/98 parte 4.13			   EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,21

112     |     fox eco 

Referencia Brazos Volumen Unidades P.V.P

S9023-0000-0000 regulables 3D 0,018 m3 2 55

S9024-0000-0000 nylon fijos 0,018 m3 2 16

S9025-0000-0000 regulables en altura 0,018 m3 2 22

fox eco

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla alta

Tejido 80 cm

Accesorios  |   S0000-12bb-xxyy

Referencia Base Respaldo Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S2635 nylon negro malla y regulación lumbar nylon/goma asincro 175 185 195

S2636 aluminio pulido malla y regulación lumbar nylon/goma asincro 210 220 230

Grupo tapizado (bb)Silla alta malla   |   S0000-12bb-xxyy

color respaldo malla (xx):

2 negro

9 lila

18 rojo

20 verde

27 azul marino
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fox eco
FICHA TECNICA BÁSICA FOX ECO

Características:
Fox Eco es nuevo, irrumpiendo con fuerza en el mundo de las sillas operativas. Ligereza de su estructura de malla y rotundidad en acabados. 
Inmejorable. 

Fox Eco se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo: Estructura en tubo de acero curvado pintado en negro epoxy. Respaldo en malla acrílica de nylon. Con soporte lumbar regulable.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Interior en 
madera de haya contrachapada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3.

Mecanismo: Asincro 4 posciones.

Brazos (Opcionales): 

-	 Opción A: 3D, con estructura interna de acero, acabado en negro y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. Regulables 
en altura. Rotación del reposabrazos y regulables en profundidad.

-	 Opción B: En inyección plástica de polipropileno color negro, 100 % reciclable, regulables en altura.

-	 Opción C: Fijos de inyección en nylon.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas negra.

Base: De nylon de 63 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 1335-1/00 AC:2002  			   EN 1335-2/09, parte 4.1			   EN 1335-2/09, parte 5		

EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.2.1-7.2.2 	 EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.3.1  	 EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.1   

EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.4 		  UNE 23727/90				    UNE 23721/90			 

UNE 23724				    MQ cert. 07-175				    EN ISO 845

BS 5852/10				    EN 1335 9.1				    EN 1335 9.2.1			 

EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.3.2		  EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.3		  EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.4

EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.5		  UNI 9084/02				    ANSI-BIFMA X5.1-1993/8	

EN 12527/98 parte 4.12 			   EN 12527/98 parte 4.13 			   EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,50 /  Volumen (m3): 0,20

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02 03

S1310 nylon negro nylon/goma sincro independiente 120 130 140

S1311 nylon negro nylon/goma contacto permanente 105 115 125

S1312 aluminio pulido nylon/goma sincro independiente 155 165 175

S1313 aluminio pulido nylon/goma contacto permanente 140 150 160

adapta eco

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla alta

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)Silla alta   |   S0000-06bb-02yy

Referencia Brazos Volumen Unidades P.V.P

S9023-0000-0000 regulables 3D 0,018 m3 2 55

S9024-0000-0000 nylon fijos 0,018 m3 2 16

S9025-0000-0000 regulables en altura 0,018 m3 2 22

Accesorios
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adapta eco
FICHA TECNICA BÁSICA ADAPTA ECO

Características:
Adapta es ergonomía activa: un respaldo que se adapta a la curva natural de nuestra espalda, ayudando a mantener una postura saludable.

Capaz de adoptar cientos de posiciones diferentes, incluso adoptando ángulo negativo en el asiento. Inteligencia al servicio del usuario exigente. 

Resumen materiales base giratoria:
Respaldo: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Interior en madera de haya contrachapada 
con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-independiente / Contacto permanente.

Brazos (Opcionales): 

-	 3D, con estructura interna de acero, acabado en negro y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. Regulables en altura. 
Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

-	 En inyección plástica de polipropileno color negro, 100 % reciclable, regulables en altura.

-	 Fijos de inyección en nylon.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas negra.

Base: De nylon de 63 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN ISO 845				    BS 5852/10				    MQ cert. 07-175			 

EN 1335/2				    ANSI-BIFMA X5.1-2002/16		  EN 1335 9.1	

EN 1335 9.2.1				    EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.3.2		  EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.3	

EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.4		  EN 1335-3/09 AC:2009, par 7.2.5		  UNI 9084/02			 

ANSI-BIFMA X5.1-1993/8			  EN 12527/98 parte 4.12 			   EN 12527/98 parte 4.13	

EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14,50 /  Volumen (m3): 0,20* Estructura sólo en color hielo.

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02

S2100 acero gris nylon/goma fijos acero gris/poliamida hielo contacto permanente 170 178

S2101 acero gris nylon/goma contacto permanente 144 151

flax

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla alta

Tejido 80 cm

Grupo tapizado (bb)Silla alta   |   S0000-06bb-11yy
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flax
FICHA TECNICA BÁSICA FLAX	

Características:
Flax, una silla operativa que no renuncia a las prestaciones ergonómicas. Con mecanismo de contacto permanente y respaldo regulable en 
altura y profundidad, se adapta con total facilidad a los cambios de tamaño experimentados por los más pequeños de la casa.

 

Resumen materiales:
Respaldo: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno translúcido color hielo, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 
Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno translúcido color hielo, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 
Interior en madera de haya contrachapada con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Mecanismo: Contacto permanente.

Brazos (Opcionales): Fijos con estructura en tubo de acero pintado en gris epoxi. Reposabrazos en inyección plástica de polipropileno 
translúcido color hielo, 100% reciclable.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas negra.

Base: De acero pintado en gris epoxi de 66 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE 11020-1/92 			  UNE EN ISO 13934	 UNE EN ISO 13937 		  UNE EN ISO 105 X-12 

UNE EN ISO 105 B-02 		  ISO 12947		  UNE 23727/90			   UNE 23721/90

UNE 23724			   EN ISO 845		  BS 5852/10			   MQ cert. 07-175

ANSI-BIFMA X5.1-2002/16	 UNI 9084/02		  EN 12527/98 parte 4.12 		  EN 12527/98 parte 4.13 

EN 12527/98 parte 4.14

Cotas:
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 9  /  Volumen (m3): 0,20
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 9  /  Volumen (m3): 0,20
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 12  /  Volumen (m3): 0,16
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 11  /  Volumen (m3): 0,16

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 11  /  Volumen (m3): 0,16

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02

S2000 nylon negro nylon/goma fijos nylon contacto permanente 86 102

S2001 nylon negro nylon/goma contacto permanente 74 90

Referencia Base Brazos Mecanismo 01 02

S2032 4 patas negro contacto permanente 72 76

S2033 4 patas negro fijos nylon contacto permanente 83 88

Referencia Base Brazos 01 02

S2030 patín negro 90 95

S2031 patín negro fijos nylon 95 100

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo 01 02

S2040 nylon negro tapones contacto permanente 99 109

S2041 nylon negro tapones fijos nylon contacto permanente 115 120

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo 01 02

S2020 nylon negro nylon/goma fijos nylon contacto permanente 79 93

S2021 nylon negro nylon/goma contacto permanente 70 84

fast ergo

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Silla alta/baja

Tejido 75 cm

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Grupo tapizado (bb)

Silla alta   |   S0000-06bb-02yy

Confidente 4 patas   |   S0000-06bb-02yy

Confidente patín   |   S0000-06bb-02yy

Taburete   |   S0000-06bb-02yy

Silla baja   |   S0000-06bb-02yy
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fast ergo
FICHA TECNICA BÁSICA FAST ERGO

Características:
Fast Ergo, máximo equilibrio entre funcionalidad, operatividad y economía. Su tapizado de espuma interior con formas ergonómicas hace 
que Fast Ergo logre la máxima adaptación postural en el puesto de trabajo. Fast Ergo es una gama de producto de silla operativa de uso 
limitado con excelentes acabados en todas sus versiones: base giratoria alta, baja, 4 patas, confidente y banqueta. 

Resumen materiales base giratoria alta y baja:
Respaldo: Exterior en inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Respaldo en espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 con forma ergonómica. Regulable en altura. 
Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Interior en 
espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 con forma ergonómica. 
Mecanismo: Contacto permanente. 
Brazos (Opcionales): Fijos de inyección en nylon. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas negra. 
Base: De nylon de 60 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro. 
Opcional: Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen materiales silla 4 patas:
Respaldo/Asiento/Mecanismo/Brazos (Opcionales): Idem que modelo base giratoria. 
Patas: Tubo de acero redondo de 20 mm de diámetro pintado en negro epoxi. Tapones antideslizantes de nylon.

Resumen materiales confidente:
Respaldo/Asiento/Brazos (Opcionales): Idem que modelo base giratoria. 
Estructura: Tubo de acero redondo de 25 mm de diámetro pintado en negro epoxi. Topes antideslizantes de nylon.

Resumen materiales taburete:
Respaldo/Asiento/Mecanismo/Brazos (Opcionales)/Base: Idem que modelo base giratoria. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas negra con aro reposapiés de nylon regulable en altura. 
Ruedas: Tapones antideslizantes de nylon. 
Opcional: Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 1335-1/01		  UNE EN 13761/03	 UNE EN 1022/05	 UNE EN 1728/00		  UNE 23727/90	 UNE 23721/90 

UNE 23724			  EN ISO 845		 BS 5852/10		 ANSI-BIFMA X5.1-2002/16	 UNI 9084/02	 ANSI-BIFMA X5.1-1993/8 

EN 12527/98 parte 4.12 	 EN 12527/98 parte 4.13 		  EN 12527/98 parte 4.14	

Cotas:
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Referencia Descripción Modelos Volumen Unidades P.V.P

S9000-0000-0000 brazo fijo nylon Tecnic 0,018m3 2 28

S9001-0000-0000 brazo fijo nylon Fast 0,018m3 2 16

S9002-0000-1100 brazo fijo gris/hielo Flax 0,018m3 2 30

S9003-0000-0000 brazo aluminio Acer+ 0,018m3 2 54

S9004-0000-0000 brazo 4D nylon Neo+/Flexa 24h 0,018m3 2 100

S9006-0000-0000 brazo 4D aluminio Neo+/Flexa 24h 0,018m3 2 140

S9007-0000-xx00 brazo fijo nylon/color Atenea 0,018m3 2 16

S9008-0000-0000 brazo regulable 2D cromo Evolution/Signo+ 0,018m3 2 64

S9009-0000-0000 brazo regulabe negro Adapta/Signo+ 0,018m3 2 40

S9010-0000-0000 brazo regulable cromo Adapta/Signo+ 0,018m3 2 46

S9011-0000-0000 brazo regulable blanco Adapta 0,018m3 2 46

S9012-0000-0000 brazo 4D negro Flexa/Fox 0,018m3 2 72

S9013-0000-0000 brazo 4D cromo Flexa/Fox 0,018m3 2 78

S9014-0000-0000 brazo 3D negro XL 0,018m3 2 60

S9015-0000-0000 brazo 3D cromo XL 0,018m3 2 64

S9016-0000-0000 brazo 2D negro Fox 0,018m3 2 50

S9017-0000-0000 brazo 2D cromo Fox 0,018m3 2 54

S9026-0000-0001 brazo 2D cromo blanco Fox 0,018m3 2 62

S9018-0000-0000 brazo cromo Top 0,018m3 2 62

S9019-0000-0000 brazo cromo poliuretano Boss 0,018m3 2 105

S9022-0000-0000 brazo fijo Adapta 0,018m3 2 14

S9023-0000-0000 brazo 3D regulable Fox-E/Adapta-E 0,018m3 2 55

S9024-0000-0000 brazo fijo Fox-E/Adapta-E 0,018m3 2 16

S9025-0000-0000 brazo regulable Fox-E/Adapta-E 0,018m3 2 22

S9027-0000-0000 brazo fijo X-Light 0,018m3 2 40

S9028-0000-0000 brazo 3D blanco (tope negro) 4U 0,018m3 2 86

S9029-0000-0000 brazo 3D negro 4U 0,018m3 2 62

S9030-0000-0000 brazo 4D negro Atika/4U 0,018m3 2 66

S9031-0000-0000 brazo 2D negro Atika/4U 0,018m3 2 54
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accesorios
Brazos

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 26 /  Volumen (m3): 0,26

Referencia Descripción Modelos Volumen Unidades 01 02 03 04

S9004-00bb-00yy brazo cromo/tapizado Neo+ 0,018m3 2 99 102 106 110

S9020-00bb-00yy brazo cromo/tapizado Boss 0,018m3 2 118 121 122 125

S9021-00bb-00yy brazo cromo/tapizado Trinity 0,018m3 2 100 103 107 112

Referencia Descripción Volumen Unidades P.V.P

S9203 kit nylon (aro-resorte gas banqueta-tapones) 0,018m3 1 40

S9210 kit cromo (aro cromo-resorte gas banqueta-tapones) 0,018m3 1 46

Brazos tapizados

Kits

Grupo tapizado (bb)
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Referencia Descripción Modelos Diámetro Volumen P.V.P

S9300 base aluminio Boss 64 cm. 0,03m3 40

S9301 base acero gris Boss 64 cm. 0,03m3 37

S9302 base acero cromo Boss 64 cm. 0,03m3 44

S9303 base nylon negra 600 Fast 60 cm. 0,03m3 14

S9304 base nylon negra 640 Boss/Adapta-E/Fox-E 64 cm. 0,03m3 16

S9305 base cónica aluminio-A Atenea/Feel/Reload 65 cm. 0,03m3 54

S9306 base apoyapiés cromo Adapta 63 cm. 0,03m3 50

S9307 base cónica nylon negra Evolution/Neo+/XL 69 cm. 0,03m3 20

S9308 base onda gris Ari 60 cm. 0,03m3 45

S9309 base onda cromo Ari 60 cm. 0,03m3 46

S9310 base cónica nylon negra Atenea/Feel/Reload/Adapta 64 cm. 0,03m3 20

S9311 base cónica aluminio Evolution/Neo+/XL/Adapta 70 cm. 0,03m3 52

S9312 base plana aluminio Aita/Acer+/Atika/Fox/Flexa/Top/Spera/Signo+ 70 cm. 0,03m3 56

S9313 base plana nylon negra Atika/Fox/Flexa/Signo+ 70 cm. 0,03m3 25

S9314 base plana nylon blanca Fox 70 cm. 0,03m3 34

S9315 base cónica aluminio Trinity 70 cm. 0,03m3 55

S9316 base plana aluminio 4U 70 cm. 0,03m3 64

S9317 base plana nylon negra 4U 70 cm. 0,03m3 26

S9318 base plana nylon blanca 4U 70 cm. 0,03m3 38

Referencia Descripción Modelos Volumen Unidades A A+B A+B+C A+B+C+D P.V.P

S9120 operativo cromo Brooklyn/Kubika/Tribeca 0,002m3 1 0 240 295 432 15

S9121 operativo negro Fox/Adapta/Atenea/Ari/Flax/Fast/Reload/Splash/Feel 0,002m3 1 40 233 293 418 12

S9122 operativo cromo Fox/Adapta/Atenea/Spera/Top/Kubika/Tribeca/Ari/Reload/Splash/Feel 0,002m3 1 40 233 293 418 15

S9123 direccional negro Atika/Flexa/Boss/Evolution/Singo+/4U 0,002m3 1 37 180 245 320 12

S9124 direccional cromo Atika/Flexa/Boss/Evolution/Singo+/Acer+/Aita/4U 0,002m3 1 37 180 245 320 15

S9125 direccional negro Neo+/XL 0,002m3 1 46 170 220 285 12

S9126 direccional cromo Neo+/XL/Trinity 0,002m3 1 46 170 220 285 15

S9127 banqueta negro Banquetas bases nylon 0,002m3 1 75 380 450 690 17

S9128 banqueta cromo Banquetas bases aluminio 0,002m3 1 75 380 450 690 20

S9129 direccional 24h. negro Flexa 24h./Atika 0,002m3 1 60 183 236 338 24

S9130 direccional 24h. cromo Flexa 24h./Atika 0,002m3 1 60 183 236 338 28

S9131 banqueta negro (esp) Banquetas bases nylon intermedia 0,002m3 1 70 300 355 560 16

S9132 banqueta cromo (esp) Banquetas bases aluminio intermedia 0,002m3 1 65 330 385 595 19

accesorios

Referencia Descripción Volumen Unidades P.V.P

S9100 ruedas engomadas nylon 50mm. 0,002m3 5 10

S9101 ruedas engomadas cromo 50mm. 0,002m3 5 16

S9102 tapones 0,002m3 5 10

S9103 ruedas engomadas nylon 65mm. 0,002m3 5 15

S9104 ruedas engomadas cromo 65mm. 0,002m3 5 18

S9105 ruedas engomadas nylon autofrenantes 50mm. 0,002m3 5 15

S9106 ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H). 0,002m3 5 40

S9107 ruedas huecas negras 65mm 0,002m3 5 30

S9108 tapones cromados 0,002m3 5 20

Ruedas y topes

Columnas de gas

Bases

Medidas




